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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Gebiedsoort Onderwerp Beleidseisen (en evt. gebruikseisen)

Alle gebieden Rolverdeling WION Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente als opdrachtgever: W 1,2

·  Voor mechanische graafwerkzaamheden moet de gemeente zorgen dat zijn grondroerder zorgvuldig kan graven (CROW publicatie 

250).

·  Processen: CROW-publicatie 250 inpassen in RAW in de vorm van tijd en geld + eisen die aan de grondroerder worden gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente als grondroerder: W 1, 2

·  Voorgenomen (mechanische) graafwerkzaamheden melden bij het Kadaster KLIC-online, tevens het ontvangen kaartmateriaal 

bestuderen en de graafwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren.

·  Processen:    

- Melding van graafwerkzaamheden bij KLIC-online. 

- CROW-publicatie 250 Zorgvuldig graafproces inpassen in werkomschrijving met Instructiekaart Zorgvuldig graafproces. 

- Revisie aanleveren en verwerking door de gemeente als netbeheerder volgens IMKL/BMKL WION.

- Verplichte terugmelding geconstateerde afwijkingen als netbeheerder volgens IMKL/BMKL WION.

- Verplichte periodieke schademelding aan Kadaster.

- Voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen vastleggen (overeen te komen voorzorgsmaatregelen ter plekke tussen 

grondroerder en netbeheerder).

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van weesleidingen: W 1, 2

·  De taak als netbeheerder om de blootgestelde onbeheerde kabel(s) of leiding(en) vast te leggen, te registreren en te melden bij de 

volgende KLIC-melding.

·  Processen: Aangeleverde weesleidingen laten inmeten en digitaliseren.

Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente als netbeheerder: W 1, 2

·  Binnen bepaalde tijd actuele informatie over de ligging van kabels en leidingen beschikbaar stellen via Kadaster KLIC-online. 

Nauwkeurigheid ligging dient binnen bepaalde marges te zijn (maximaal 1 meter aan weerszijden van de kabel/leiding), via bepaalde 

kaartenondergrond en verplichting tot aanpassing binnen bepaalde termijn en wijziging in netten.

·  Processen: Nemen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen (vooraf kenbaar maken door netbeheerder, aanwijzen van 

de gevaarlijke leiding en andere overeen te komen voorzorgmaatregelen ter plekke tussen netbeheerder en grondroerder).

Vergunningen Eisen m.b.t. het aanvragen en verkijgen van een instemmingsbesluit (telecom) cq. liggingsvergunning worden in een volgende versie 

van het handboek opgenomen.
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Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle straten Maatvoering Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Kabel- en leidingstroken Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Boringen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Transportleidingen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Bovengrondse voorzieningen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Alle elementen Meldingsplicht Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Herstelwerkzaamheden Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Mantelbuizen/kabel-kokers Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Kabel- en leidingstroken Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Boringen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Zinkers Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Transportleidingen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Bovengrondse voorzieningen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Meldingen Eisen worden in een volgden versie van het handboek opgenomen.

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Nr. Omschrijving

Nr. Omschrijving

1 CROW publicatie 250 - Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces

2 Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (www.kadaster.nl)

Bijlagen

Brondocumenten


