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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Gebiedsoort Onderwerp Beleidseisen (en evt. gebruikseisen)

Alle gebieden Ecologie Vanuit ecologisch belang streven naar een nuttig gebruik van regenwater en het zoveel mogelijk sluiten van 

wijkwatersystemen.

W 1, 5

Bij het dempen van watergangen rekening houden met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van amfibieënpopulaties. Het 

dempen van sloten waarin zich amfibieën ophouden, mag alleen plaatsvinden in de minst kwetsbare periode tussen 15 

augustus en 15 oktober, tenzij een ontheffing is verleend.

W 2

Wanneer een watergang wordt gedempt waarin zich amfibieënpopulaties bevinden, moet eerst de vervangende watergang 

worden gegraven. Hierdoor wordt een uitwijkmogelijkheid voor de amfibieën geboden. Aanwezige vissen en amfibieën dienen 

overgezet te worden.

W 2

Bij werkzaamheden in en rondom watergangen in de periode 1 april t/m 15 augustus, dient geverifieerd te worden of de Flora- 

en Faunawet van toepassing is.
W 3

Watercompensatie Er moet, als er water wordt gedempt, in de naaste omgeving binnen hetzelfde peilgebied, weer open water worden aangelegd 

met een gelijk oppervlak als het gedempte water. De diepte van nieuw aan te leggen watergangen dient minimaal 1,00 m te 

zijn. In de gevallen waarin wordt gebouwd op onbebouwd terrein, zal in veel gevallen extra wateroppervlak moeten worden 

gerealiseerd. Als regel kan daarbij worden gehanteerd dat circa 10% van het verharde oppervlak, binnen het plangebied, voor 

waterberging (open water) moet worden gereserveerd. Dit percentage dient nader te worden vastgesteld in overleg met 

Waternet.

B 4

De 10% watercompensatie wordt toegepast wanneer het verhard oppervlak binnen een plangebied met 100 m2 toeneemt. R 4

Gronduitgifte Indien terrein wordt uitgegeven langs een watergang/ -partij wordt dit uitgegeven tot op de waterlijn dus inclusief de 

walbeschoeiing.

B

Verantwoordelijkheid Waternet is verantwoordelijk voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. Een uitzondering hierop vormen een aantal 

wateren (het zogenaamde "Overig Water") in groengebieden en rondom sportvelden en dergelijke. Voor dit "Overig Water" is 

Waternet verantwoordelijk voor waterkwaliteit, doch de afdeling Beheer Openbare Ruimte voor het onderhoud (kwantiteit). 

De verdeling van deze verantwoordelijkheden is aangegeven op kaarten, die via de gemeentelijke watercoordinator te 

raadplegen zijn.

B 5

Grondwater De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer van het diepe grondwater, Waternet is verantwoordelijk voor 

de afwatering van het gebied en de gemeente is verantwoordelijk voor het “in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van 

maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 

zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

W 1

Watertoets De initiatiefnemer informeert Waternet vroegtijdig over een project of ontwikkeling en initieert een overleg m.b.t. de 

watertoets. Voor dit overleg dient een vertegenwoordiger van de afdeling Beheer Openbare Ruimte uitgenodigd te worden.

6

Waterkwaliteit Bij het inrichten van watersystemen mogen geen materialen worden gebruikt die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. 4

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Soort watergang Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle watergangen Ontwerpeisen Voor het dimensioneren van watergangen geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Wijdemeren de geldende 

integrale keur van Waternet. Deze keur voorziet tevens in voorschriften ten aanzien van toelaatbare hellingpercentages van 

oevers, bebouwingsmogelijkheden van polder- en boezemkaden enzovoorts (Legger van Boezemwatergangen, Legger van 

Polderwatergangen en Legger van Waterkeringen).

B 4

Voor de bereikbaarheid van watergangen geldt de Keur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor het “Overig 

Water" gelden de onderstaande normen:

R

- Langs een sloot moet minstens aan 1 zijde een strook zijn gelegen, die bereikbaar is met onderhoudsmaterieel (tractoren en 

dergelijke). De breedte van deze strook bedraagt bij hoofdwatergangen minimaal 5,00 m. Op deze strook mag geen 

beplanting staan. Het talud mag niet steiler zijn dan 1:3 en niet flauwer dan 1:5.

- Als de situatie zoals hierboven is aangegeven niet mogelijk is, dan moet aan allebei de zijden van de sloot minstens een 

strook van 1,00 á 2,00 m. vrij blijven om de sloot te kunnen onderhouden met behulp van mankracht. Deze strook dient 

onbegroeid te zijn om het slootvuil met de hand op de kant te kunnen brengen en vervolgens af te voeren. Het talud mag 

niet steiler zijn dan 1:3. Tevens moet om de 200,00 m. een "verhard" pad naar de sloot worden aangelegd, zodat het 

mogelijk is om onderhoudsmaterieel (bijvoorbeeld een veegboot) in en uit de sloot te krijgen.

- Zijn de situaties zoals bovenstaand aangegeven niet mogelijk, dan moet ieder stuk sloot op minstens één plek per 100,00 m 

bereikbaar zijn voor het te water laten van bagger- en slootmaterieel(boten). Tevens moet hier een opstelplateau aanwezig 

zijn voor een (auto)kraan. Deze plaats moet gelegen zijn aan de openbare weg om het vuil op een vrachtwagen te kunnen 

laden en het materieel in/ bij het water te brengen. Indien dit opstelplateau tevens moet dienen als bluswaterwinplaats, 

gelden ook de voorwaarden die hieronder zijn vermeld.

- De bluswaterwinplaats moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg via een rijloper van minimaal 4,00 m. breed. De 

horizontale afstand tussen de opstelplaats van een blusvoertuig en de bluswaterwinplaats (geen brandkraan) mag niet meer 

dan 5,00 m. bedragen. De totale afstand mag niet meer dan 8,00 m. bedragen. Een en ander dient in overleg met de 

brandweer definitief te worden vastgesteld.

Zinkers - ontwerpeisen Voor het ontwerpen van een kruising van kabels en leidingen (d.m.v. zinkerconstructies) met watergangen dient de 

initiatiefnemer bij Waternet te verifieren of de aanleg vergunningplichtig is.

R

De kabel/ leiding dient aan weerszijden van de watergang aangegeven te worden door middel van zinkerborden.

R 7

De te leggen kabel/ leiding dient een dekking te hebben van minimaal 1,30 m. ten opzichte van de aanlegdiepte van de sloot.

R 7

Na het leggen van de zinker/gestuurde boring dient de bestaande constructie, zoals oever- of bodembescherming, in de 

originele staat te worden teruggebracht.
R

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Grondwateronttrekking Alle grondwateronttrekkingen dienen in het kader van de Waterwet te worden gemeld aan de provincie Noord-Holland. Deze 

zal, indien vereist, beslissen over het afgeven van een vergunning of meldingsplicht.

W 1

Water afkomstig van een onttrekking dient bij voorkeur, eventueel na zuivering, te worden geloosd op het oppervlaktewater. 

Dit dient te worden gemeld bij Waternet (bevoegdgezag). Waternet zal, indien vereist, beslissen over het afgeven van een 

vergunning.

W 1

Indien lozing op het oppervlaktewater door de ligging van de locatie of door een lozingsverbod niet mogelijk is, kan gebruik 

worden gemaakt van het gemeentelijk rioolstelsel. Dit moet worden gemeld bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte en bij 

Waternet (lozingsbesluit WVO, bodemsanering en proefbronnering).

W 1

Bij alle ingrepen (onttrekkingen, infiltraties, rioolrenovatie, belemmeren van horizontale afstroming (diepe damwanden, 

kelders, tunnels, en dergelijke)) in het grondwatersysteem dienen tenminste de volgende aspecten binnen het beïnvloede 

gebied te worden beschouwd:

R

- Kwetsbare bebouwing (kelders, houten funderingen, en dergelijke).

- Beplantingen (vernatting/ verdroging).

- Grond(water) verontreinigingslocaties.

- Afstemming met de watergebiedplannen.

- Interactie met nabije onttrekkingen en koude/ warmte opslaglocaties.

- Kwetsbaar gebied.

Voor ontwerpeisen zie specificatieblad Riolering. R 8

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Beschoeiing Cultuurlijke oever Materiaal: gerecyclede kunststof met natuurlijke uitstraling. R

Levensduur: minimaal 30 jaar. R

De hoogte en de diepte van de beschoeiing/damwanden in overleg met de gemeente bepalen. R

Beschoeiing dient aan de grondkerende zijde te worden voorzien van een grondkerend geotextiel (in geval van samengestelde 

elementen).
R

Indien de constructie niet zo uitgevoerd kan worden dient de beschoeiing als damwand te worden uitgevoerd. Door middel van 

een constructieberekening dient te worden aangetoond dat de damwandconstructie in sterkte en stabiliteit voldoet aan de 

vigerende normen (indien noodzakelijk verankering toepassen).

R

Afmetingen palen: hiervoor dient een constructieberekening te worden uitgevoerd. R

Damwand Algemeen Voor de toe te passen damwand dient een berekening te worden overlegd. R

De damwand dient duurzaam te zijn. R

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Beschoeiing Cultuurlijke oever Toe te passen planken: 3 stuks van 50 mm dik en 0,30 m hoog. R

Indien beschoeiing c.q. damwanden worden aangebracht dient hierlangs op ca. 0,20 m onder het normale waterpeil een 

onderwaterbanket aangebracht te worden, breed ca. 0,75 m,
R

Natuurvriendelijke oever Levensduur: minimaal 30 jaar. R

Onder water beschoeiing d.m.v. gestaffelde houten damwand dik 50 mm en een houten gording van 23 x 75 mm.
R

Bevestigingsmaterialen: gegalvaniseerd staal. R

Duikers Algemeen Zie voor duikers het specifictaiebald Kunstwerken 9

Spindel- Eindafsluiters in Type: TBS/KST, type PSA R

afsluiters oppervlaktewater of Materiaal: HDPE R

opbouwafsluiter Diameter: 150 tot 1000 mm of doorlaat (vierkant of rechthoekig) R

Aansluitingen: R

- B (aansluiting op betonbuizen d.m.v. inwendige bevestiging van insteekbuis met kraag) of 

- G (aansluiting en bevestiging d.m.v. achterplaat en frame op vlakke betonnen wandconstructie) of 

- P (aansluiting op PVC buizen d.m.v. losse PVC-steekmof) of 

- S (aansluiting voor plaatstalen duikers d.m.v. inwendige bevestiging van insteekbuis met kraag) of 

- U (aansluiting voor PVC ultraribbuizen). 

Frame: geanodiseerd aluminium R

Bediening:  bedieningssleutel of aandrijfunit AUMA. R

Overige afsluiters Type: TBS/KST, type PSA R

Materiaal: HDPE R

Diameter: 150 tot 1000 mm of doorlaat (vierkant of rechthoekig). R

Aansluitingen: R

- G (aansluiting en bevestiging d.m.v. achterplaat en frame op vlakke betonnen wandconstructie) of 

- P (aansluiting op PVC buizen d.m.v. losse PVC-steekmof). 

Schuifbelasting 7,5 m.w.k. op beide zijden van de schuif. R

Frame: geanodiseerd aluminium R

Bediening:  bedieningssleutel of aandrijfunit AUMA. R

Uitvoering Gesloten periode In de periode 15 oktober – 15 april mogen in principe geen werkzaamheden in of aan de waterkering plaatsvinden. Met het 

Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat dient afgestemd te worden of dit voor het uit te voeren werk van 

toepassing is.

B 3

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Onderhouds-

voorzieningen

Boothelling In waterlopen waar het onderhoud vanaf het water wordt uitgevoerd, dient per “pand” (gedeelte tussen twee 

dammen/duikers) van de waterloop een boothelling  aangelegd te worden van minimaal 4 m breed en helling 1:5 of flauwer . R

Eisen boothelling:

- Type Holcim Betomat Grastegelmat syteem PE-GR of waarbij gelijkwaardigheid o.a. betrekking heeft op de mogelijkheid dat 

zich een grasmat op de helling kan ontwikkelen.

- Tegeldikte (7,5 – 9 – 12 cm) en geotextiel per project te bepalen.

- Breedte min. 4,00 m

- Helling maximaal 1 : 5.

- Waterbreedte t.p.v. de boothelling min. 6,00 m.

- Aan eind van de helling een damwand aanbrengen tot ca. 0,25 m boven de waterlijn.

- Waterdiepte t.p.v. de damwand min. 1,00 m

Maaiboottracé Minimale lengte van een “pand” van een watergang die vanaf het water wordt onderhouden bedraagt 200 m.
R

Waterlopen dienen op de waterlijn minimaal 6 m breed te zijn indien onderhoud vanaf het water plaatsvindt.
R

Doorvaartbreedte: minimaal 4,50 m. R

Waterdiepte: minimaal 0,80 m R

Doorvaarthoogte: minimaal 1,10 m R

Onderhoudspaden Langs watergangen en oevers die vanaf de kant worden onderhouden dient de onderhoudsstrook vlak te zijn, obstakelvrij, en 

minimaal 3 m breed.
R

Indien bomen geplant worden dient de onderlinge afstand minimaal 10 m te bedragen bij “gewoon” onderhoud. Indien een 

verlengde giek nodig is voor het onderhoud bedraagt de minimaal afstand 15 m. R

Watergangen met een breedte van 8 m – 16 m (breedte bovenaan talud): onderhoudspaden aan twee zijden of varend 

onderhoud.
R

Watergangen met een breedte > 16 m (breedte bovenaan talud): varend onderhoud. R

Varend en rijdend onderhoud niet combineren in één watergang. R

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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WATERHUISHOUDING

Bijlagen

Nr. Omschrijving

Brondocumenten

Nr. Omschrijving

1 Waterwet

2 Natuurbeschermingswet

3 Flora- en faunawet

4 Keur Waternet

5 Waterbeheerplan / Watergebiedsplannen AGV

6 Handreiking Watertoets

7 Specificatieblad ondergrondse infrastructuur

8 Specificatieblad Riolering

9 Specificatieblad Kunstwerken


