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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Gebiedsoort Onderwerp Beleidseisen (en evt. gebruikseisen)

Alle gebieden Algemeen Per kunstwerk wordt door de afdeling Beheer Openbare Ruimte een projectgebonden programma van eisen 

opgesteld, dat het moederbestek "Kunstwerken gemeente Wijdemeren" en het Handboek inrichting openbare ruimte 

als basis heeft.

R

1

Voor het aanleggen van een kunstwerk is altijd een bouwvergunning nodig. B 2

Voor het slopen van een kunstwerk is altijd een sloopvergunning nodig B 2

Bij de sloopaanvraag dient een rapport overhandigd te worden waaruit blijkt dat het object asbestvrij is W 2

Wordt er niet gewerkt volgens de richtlijnen van Waternet/AGV op het gebied van milieu, dan is het procesverbaal 

aan de opdrachtgever voor rekening van de uitvoerende partij. 

R

Houd rekening met de criteria duurzame inkoop voor kunstwerken. R 3

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alles straten Algemene ontwerpeisen De technische levensduur van houten bruggen dient afgestemd te worden op de begrotingsrichtlijnen. Over het 

algemeen geldt een levensduur van minimaal 40 jaar.

R

De dimensionering van (onderdelen van) kunstwerken inclusief fundering moet door middel van berekeningen 

worden onderbouwd. De funderingsmethode moet worden afgestemd op de ondergrond. Grondverbetering is niet 

toegestaan.

R

In het ontwerp van kunstwerken moet rekening gehouden worden met voldoende dilatatievoegen om krimp en 

uitzetting op te kunnen vangen.

R

Bij waterkerende kunstwerken moeten voorzieningen in het ontwerp verwerkt worden die onder- en achterloopsheid 

voorkomen.

R

Ontwerp onkruid-, zwerfafval en graffitiwerend. R

Brugdek altijd voorzien van een antisliplaag/slijtlaag. Epoxy of bitumen. R

Funderingtechniek: Bij voorkeur geheide of geschroefde palen, geen grondverbetering als funderingstechniek 

toepassen gezien de grondslag in de gmeeente.

R

Een kunstwerk dient onderhoudsarm ontworpen te worden. R

Verkeersbruggen dienen ontworpen te worden volgens verkeersklasse 60. R

Houdt rekening met de ontwerpeisen die volgen uit de Keur van het Hoogheemraadschap AGV. R 4

Toetsing ontwerp Het ontwerp van een kunstwerk dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Beheer Openbare 

Ruimte.

R

Het ontwerp dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Beheer Openbare Ruimte en dient 

geaccodeerd en getekend te worden door de beheerder.

R

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle straten Sociale veiligheid De constructie moet sociaal veilig zijn. Daarom rekening houden met doorzicht, open constructie, goede locatie, 

aanpassing omgeving.

R 5, 6

Zorg dragen voor voldoende (over)zicht, d.w.z. dode hoeken, palen e.d. minimaliseren. R

Meerdere vormen van verkeer combineren (fietsers en voetgangers die sociale controle op elkaar kunnen 

uitoefenen).

R

Realiseer voldoende vluchtmogelijkheden. R

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Bouwstoffen en 

materialen

Algemeen De eisen die gelden voor de te gebruiken bouwstoffen zijn opgenomen in het specificatieblad Bouwstoffen. R 7

Aanvullend daarop geldt dat bouwstoffen toegepast moeten worden die tijdig (d.w.z. de planning niet frustrerend) 

leverbaar zijn met de in het specificatieblad Bouwstoffen genoemde attesten/certificaten/keurmerken.

R 7

Hout Hout dient FCS keurmerk te dragen. R

Alleen hout van hardheidsklasse 1 toepassen R

Aanvulling op hetgeen in specificatieblad Bouwstoffen is aangegeven:

- Hardhout moet voldoen aan NEN 3180 klasse 1. N 12

- Alternatieve materialen moeten tenminste voldoen aan de duurzaamheid als omschreven in de NEN 3180 klasse 

1.

N 12

Beton Eisen moeten in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte worden bepaald, waarbij o.a. de “exposure-klasse” 

wordt bepaald.

R 8, 9, 10, 

11, 13

Staal Staal dat niet in aanraking komt met oppervlaktewater dient verzinkt en gecoat te zijn. R

Staal dat in aanraking komt met oppervlaktewater dient te worden voorzien van een coating of  roestvast staal  te zijn 

(bijvoorbeeld damwanden, trappen).

R

Behalve wapeningsstaal al het staal (inclusief bevestigingsmiddelen) afdoende tegen corrosie beschermen. Verzinkt 

staal dient te worden gecoat.

R

Bevestigingsmiddelen (bouten etc.)  dienen corrosiebestendig of van roestvrijstaal te zijn. R

Metselwerk Algemeen De kwaliteit, kleur en structuur van de stenen dienen in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte te worden 

bepaald en in harmonie te zijn met de omgeving.

R

De bovenzijde van metselwerk dient voorzien te worden van een rollaag. R

Bij bemetseling van een betonnen wand minimaal 4 metselwerkankers per m2  toepassen. De ruimte tussen klinker 

en beton dient volledig vol gezet te worden.

R

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Garantie Van de verfsystemen en coatings die worden toegepast dienen de garanties op de gemeente overgedragen te 

worden.

R

De aanbieder dient een garantie te geven op conserveringswerkzaamheden, welke gelijk staat aan de garantie welke 

de leverancier geeft, vergezeld met een garantie voor de applicatie.

R

Op het buitenschilderwerk wordt een schriftelijke garantie van minimaal 2 jaar verlangd, uitgezonderd door derden 

aangerichte schaden.

R

Op het binnenschilderwerk wordt een schriftelijke garantie van minimaal 4 jaar verlangd, uitgezonderd door derden 

aangerichte schaden.

R

Corrosiebescherming Stalen leuningen op kunstwerken (bruggen, keermuren, damwanden e.d.) dienen gepoedercoat, geschopeerd of 

thermisch verzinkt te zijn.

R

Beschrijving verfsystemen Er dient een verfsysteem van Sigma Coatings of gelijkwaardig aangebracht te worden. Het verfsysteem aanbrengen 

volgens de kenmerkenbladen van de leverancier.

R

Verfsysteem op hout:

- Dekkend aanbrengen. R

- Afwerking op basis van high solid alkydhars of alkydbasis. R

Aanbrengen 2 lagen scheuroverbruggende waterdampdoorlatende coating, product Sigmafacade Elastocoat of 

gelijkwaardig. Verbruik minstens 240 ml/m2.

R

Graffitibescherming (Poreuze) bouwstoffen zoals baksteen, natuursteen, cement/beton en vezelcement, die gebruikt worden in 

kunstwerken en waarvan de praktijk leert dat deze beklad kunnen worden met graffiti, dienen behandeld te worden 

met Euro Guardian anti graffiti shield of een gelijkwaardig product.

R

Vandalisme en zwerfvuil Algemeen De bouw/vorm van het kunstwerk moet vandalismebestendig zijn (niet te beklimmen gladde muren/hellingen, stevige 

materialen gebruiken).

R

Kunstwerken en wanden afschermen (betegelen, hekken, begroeiing, watergang) tegen het (bewust) aanbrengen van 

schade/bekladding. Eisen m.b.t. anti graffiti coatings zijn opgenomen bij het onderdeel Verfsystemen en coatings van 

dit specificatieblad.

R

Uitvoering De dimensionering van duikers moet in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Hoogheemraadschap 

AGV worden bepaald. Aan het ontwerp dient een statische en hydraulische berekening ten grondslag te liggen.

R

De vorm van duikers dient in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte te worden bepaald. R

Beide kopse zijden van de duiker dienen vanaf een met de afdeling Beheer Openbare Ruimte af te stemmen diameter 

voorzien te worden van een onderheide in-/uitstroombak. De schuine bovenzijden van de vleugels van de in-

/uitstroombakken dienen in overeenstemming te zijn met de aansluitende taluds. 

R

Verfsystemen en 

coatings

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)

Duikers 
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Duikers Uitvoering In de duikers vanaf een lengte van 100 meter wordt in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte tenminste 1 

inspectieput aangebracht. De afstand tussen inspectieputten mag maximaal 80 meter zijn.

R

De diameter dient 1000 mm te zijn, tenzij een berekening of eisen van derden (bijvoorbeeld AGV) anders aangeven. R

Beide kopse zijden van de duiker dienen voorzien te zijn van een ontvang- en stortebed. R

Beide kopse zijden van de duiker dienen in taludvorm te zijn gemaakt. R

De grond onder de duiker moet laagsgewijs verdicht worden met een trilplaat in lagen van 0,30 m. R

Duikers op staal dienen op een zandbed van minimaal 300 mm te worden geplaatst. R

Voor de aanleg van de duikers is een vergunning benodigd van het Hoogheemraadschap AGV indien de watergang 

behoort tot de categorie “overwegend belang”.

R

Beschoeiing Materiaal De constructie dient uitgevoerd te worden in palen met opgeklampt schot. R

De hoogte en de diepte van de beschoeiing/damwanden in overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte 

bepalen.

R

Houten palen:

- Vuren, niet verduurzaamd, voorzien van FSC-keurmerk, voorzien van kunststof kop, waarbij het hout geheel onder 

water verwerkt dient te worden, of hardhout, niet verduurzaamd, voorzien van FSC-keurmerk.

R

- Afmetingen palen: minimaal 0,10 x 0,10 x 2,50 meter. R

Planken/schotten ten behoeve van grondkering:

- Kunststof of een combinatie van kunststof en hout, waarbij het kunststof boven en het hout (minimaal 20 cm) 

onder de gemiddelde waterstand dient te worden verwerkt (eisen hout: zie “houten palen”). 

R

- Toe te passen planken: 3 stuks van 35 mm dik en 0,30 m hoog. R

Geotextiel: kunststoffilterdoek, minimaal 100 gr/m2. Naast de volledige hoogte van de grondkering dient het doek 

ook over minimaal 1,00 m de ondergrond te bedekken.

R

Bevestigingsmaterialen moeten thermisch verzinkt zijn. R

Langs beschoeiing moet op ca. 0,20 m onder het normale waterpeil een onderwaterbanket aangebracht worden, 

breed ca. 0,75 m.

R

Oplevering en 

onderhoud

Algemeen Vanaf oplevering van een kunstwerk geldt een onderhoudstermijn voor de initiatiefnemer van 1 jaar voor 

beweegbare bruggen en 6 maanden  voor overige kunstwerken.

R

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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KUNSTWERKEN

Bijlagen

Nr. Omschrijving

Brondocumenten

Nr. Omschrijving

1 Moederbestek Kunstwerken gemeente Wijdemeren

2 Woningwet

3 http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/Criteria/gww/kunstwerken.asp

4 Keur Hoogheemraadschap AGV

5 CROW publicatie 237 -  Handboek sociale veiligheid

6 Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Nieuwbouw

7 Specificatieblad Bouwstoffen

8 NEN 5950 - Beton technologie

9 NEN 6720 - Voorschriften beton - Constructieve eisen en rekenmethoden

10 NEN 3180 - Kwaliteitseisen voor hout voor bouwkundige en waterbouwkundige doeleinden 

11 NEN 6722 - Voorschriften beton - Uitvoering

12 NEN 3180 - Kwaliteitseisen voor hout voor bouwkundige en waterbouwkundige doeleinden 

13 NEN-EN 206-1 -  Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit


