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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Gebiedsoort Onderwerp Beleidseisen (en evt. gebruikseisen)

Alle gebieden Algemeen De gemeente Wijdemeren is verantwoordelijk voor het verlichten van de openbare ruimten. Alle openbare gebieden binnen de 

gemeente dienen voorzien te zijn van openbare verlichting conform de richtlijnen (NPR 13201-1)

B 1

Het ontstaan van lichthinder (overlast, inschijning, verblinding) en lichtvervuiling (strooilicht) dient voorkomen te worden. In dit kader 

terughoudend omgaan met illuminatie van gebouwen en objecten, sierverlichting en reclame. 

B 1

Verlichting ter verfraaiing van objecten maakt geen onderdeel uit van de openbare verlichting. B 1

In het kader van duurzaam inkopen dienen de onderdelen van de openbare verlichting zoveel mogelijk duurzaam ingekocht te worden, 

dat wil zeggen CO2-neutraal. Houd hiertoe rekening met de criteria duurzame inkoop voor openbare verlichting.

R 2

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Straatsoort Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle straten/ 

gebieden

Ontwerpeisen De openbare verlichtingsinstallatie dient op een doelmatige manier de gewenste kwaliteit te realiseren, dus tegen een zo laag mogelijk 

energieverbruik en zo laag mogelijke exploitatiekosten. Hierbij dient ook de total cost of ownership in beeld te worden gebracht.

R 3, 4, 5, 6

Aan het plaatsen van nieuwe openbare verlichting dienen lichtberekeningen en/of een verlichtingsplan ten grondslag te liggen conform 

de richtlijnen (NPR 13201-1).  De gemeente beoordeelt de lichtberekeningen en/of het verlichtingsplan. Op de berekeningen moet een 

energielabel worden aangegeven.

R 3, 4, 5, 6, 

7, 8

Verlichtingswaarden De depreciatiefactor dient bij nieuwe lampen 1,0 te bedragen. In alle andere gevallen dient minimaal 0,85 te worden aagehouden. R 4, 5, 6

Plaatsing De volgende lichtpunthoogtes dienen te worden gehanteerd: B 1

- ontsluitings- en toegangswegen: 3,5-4m (nabij woonhuizen 3,5m)

- fiets- en voetpaden: 4m

- overig: 3,5-4m

In voetpaden dient de obstakelvrije ruimte 0,90 m te bedragen. R

Openbare verlichting dient minimaal 0,45 m achter de opsluiting geplaatst te worden.  R

Openbare verlichting niet op particuliere grond plaatsen. R

Voor straatwerk rondom lichtmast geen beton of cement toepassen. R 3

Voet- en fietspaden Algemeen Afzonderlijke verlichting voor voet- en fietspaden wordt alleen toegepast als de noodzaak hiervan blijkt uit lichtberekeningen of het 

verlichtingsplan.

R 1

Vrijliggende fiets- en voetpaden worden alleen verlicht als zij onderdeel uitmaken van een fietsroute. R 1

Parken Parken worden niet voorzien van openbare verlichting R 1
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Masten Algemeen Alle technische eisen met betrekking tot masten zijn opgenomen in het 'Hanboek gestandaardiseerde componenten openbare 

verlichting'.

R 1

Armaturen Algemeen Alle technische eisen met betrekking tot armaturen zijn opgenomen in het 'Hanboek gestandaardiseerde componenten openbare 

verlichting'.

R 1

Lampen Algemeen Alle technische eisen met betrekking tot lampen zijn opgenomen in het 'Hanboek gestandaardiseerde componenten openbare 

verlichting'.

R 1

Kleurherkenning Voor een goede kleurherkenning wordt bij voorkeur wit licht toegepast. R 1

Ten behoeve van de sociale veiligheid dienen de lampen een RA-waarde van minimaal 30 te hebben. In centra dient de RA-waarde 

minimaal 60 te bedragen 

R 1

(Reclame)borden 

e.d. 

Bevestigingseisen Indien borden worden bevestigd, zal de gemeente aangeven op welke locaties er borden geplaatst mogen worden. Verder gelden de 

volgende eisen:

R

- roestvrij materiaal en lakbescherming toepassen;

- geen grotere borden dan diameter of vierkant 60 cm i.v.m. windbelasting;

Bij het aanbrengen van toegestane voorzieningen aan lichtmasten het serviceluik vrij houden. Ook het lichtmastnummer moet goed 

zichtbaar blijven.

R

Het bevestigen van reclameborden aan lichtmasten is toegestaan op basis van het reclamebeleid. R

Energie Algemeen
Eisen ten aanzien van energieverbruik zijn opgenomen in het 'Hanboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting'.

R 1

Bepalingen voor Materialen Te leveren materialen moeten KEMA goedgekeurde materialen zijn. R

bestek Personeel Uitvoerend personeel moet uit bevoegde ISO-gecertificeerd installateurs bestaan. R

Bepalingen De aansluitvoorwaarden van de netbeheerder moeten gevolgd worden. R

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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OPENBARE VERLICHTING

Nr. Omschrijving

1 Handboek gestandaardiseerde componenten openbare verlichting - Gemeente Wijdemeren

Nr. Omschrijving

1 Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

2 http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/Criteria/gww/openbare_verlichting.asp

3 NEN-EN 40-2 Lichtmasten - Deel 2: Algemene eisen en afmetingen 

4 NPR 13201-1:2002 nl Openbare verlichting - Deel 1: Kwaliteitscriteria

5 NPR 993 - Lichtmasten - Richtlijnen voor berekening

6 CROW publicatie 215 - Handboek Lichtmasten

7 Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Nieuwbouw

8 Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw

Bijlagen

Brondocumenten


