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TOELICHTING  
ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 
 
Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive – 
CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland. 
De NEN-EN normen van de 13108 serie (met uitzondering van NEN-EN 13108-8 
Asfaltgranulaat) zijn een invulling van de CPD en zijn volgens de publicatie in de OJEu (the 
Official Journal of the European Union / Publicatieblad van de Europese Unie) per 1 maart 
2008 in de lidstaten van kracht. Op hetzelfde moment moeten conflicterende normen of 
(wettelijke) voorschriften zijn ingetrokken. 
 
Met de Standaard RAW Bepalingen 2005 Wijziging mei 2008 is de basis gelegd voor de 
toepassing van genoemde normen voor asfalt in de Nederlandse contractsituatie. 
In paragraaf 31.26 van de Wijziging 2008 zijn de randvoorwaarden gegeven voor de in 
Nederland tot nu toe gebruikelijke asfaltmengsels.  
Hierbij is voor asfaltbetonmengsels (de continu gegradeerde asfaltmengsels) de in NEN-EN 
13108-1 opgenomen functionele benadering voor de eigenschappen gevolgd. 
 
De mengseleigenschappen worden gespecificeerd op basis van de eigenschappen die in de 
normen zijn gedefinieerd. 
Voor asfaltbeton betekent dit in principe een functionele specificatie, waarbij in beperkte mate 
een receptmatige benadering wordt gehanteerd die met name betrekking heeft op de 
korrelverdeling en het minimum bindmiddelgehalte en voor het overige functionele 
eigenschappen worden gehanteerd. Deze eigenschappen zijn: 
- Watergevoeligheid: ITSR**; 
- Stijfheid: Smin ****** , Smax *****; 
- Weerstand tegen permanente vervorming  fcmax ***; 
- Weerstand tegen vermoeiing: ε6 - ***. 
Voor de tot nu toe gebruikelijke mengsels is door de werkgroep CIENA een inventarisatie 
gemaakt waarbij op basis van onderzoek en engineering judgement een indeling gemaakt is 
van de eigenschappen van die mengsels. In paragraaf 31.26 zijn voor asfaltbetonmengsels 
indelingen gemaakt van de eigenschappen. De combinaties van eigenschappen kunnen 
worden aangeduid met een code.  
Voor deklagen worden ‘D1’ tot en met ‘D5’ onderscheiden.Voor tussenlagen ‘T1’,’ T2’ en 
’Ttd’ en ‘Tzoab’, waarbij ’Ttd’ staat voor tussenlagen die tijdelijk als deklaag zullen 
functioneren en ‘T-zoab’ voor tussenlagen waarop een laag zeer open asfaltbeton zal worden 
aangebracht. In artikel 31.26.02 worden de specificaties bij deze codes gegeven. 
Voor onderlagen worden ‘O1’ tot en met ‘O3’ onderscheiden. 
In de Wijziging 2008 worden de categorieën D1, T1, Ttd, Tzoab en O1 onderverdeeld in een 
subcategorie A en B1.  
De subcategorie A is gericht op wegen met meer dan 2500 vrachtwagens per etmaal per 
richting en de subcategorie B op wegen met meer dan 1000 en minder dan 2500 vrachtwagens 
per etmaal per richting. De A subcategorie is gericht op de zeer zwaar belaste doorgaande 
verbindingen in ons wegennet, waarvoor zwaardere eisen gesteld kunnen worden. In de tot nu 
toe gebruikte verkeersklassen indeling was deze categorie niet benoemd. Eisstelling hiervoor 
                                                 
1 Gebleken is dat deze onderverdeling in A en B niet noodzakelijk is en dat de eigenschappen volgens de 
subcategorie B voldoende zijn voor de vrachtautointensiteiten > 1000. In een toekomstige versie van de 
bepalingen zal het onderscheid tussen subcategorieën de A en B niet meer gemaakt worden.  
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zal nog worden ontwikkeld. De B subcategorie is gericht op belastingen die in de 
verkeersklassen indeling met verkeersklasse 3 of 4 aangeduid werden. 
Voor verhardingen waarvoor in het verleden verkeersklasse 52 werd voorgeschreven zal nog 
een aanvullende categorie worden gedefinieerd voor deklagen, tussenlagen en onderlagen. De 
tot dusver gebruikelijke asfaltbetonmengsels voor verkeersklasse 5 voor tussenlagen en 
onderlagen vallen volgens de nu beschikbare functionele gegevens in de categorieën T1 en 
O1. 
 
Deze eigenschappen kunnen ingevuld worden aan de hand van het constructieontwerp. 
Aanbevolen wordt om in de komende periode ervaring op te doen met de nieuwe wijze van 
specificeren en vooralsnog gebruik te maken van de mengseleigenschappen zoals in artikel 
31.26.03 zijn vermeld. 
 
De bestekschrijver moet op basis van de functie van de laag en het toepassingsgebied de 
gewenste combinatie van eigenschappen bepalen. Onderstaande tabel geeft een indicatie voor 
deze keuze op basis van het wegtype of de vrachtautointensiteit. 
 
  D1-A D1-B D2 D3 D4 D5 
Toepassingsgebied Stroomweg X X     
(wegtype-indeling volgens Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u X X     
handboek wegontwerp Gebiedsontsluitingsweg 70 km/u   X    
 Gebiedsontsluitingsweg 50 km.u    X   
 Erftoegangsweg 60 km/u    X   
 Erftoegangsweg 30 km/u     X  
Toepassingsgebied Auto(snel)weg X X     
(wegtype-indeling volgens Provinciale weg X X     
publicatie 147 'Wegbeheer') Wijkontsluitingsweg   X    
 Buurtontsluitingsweg    X   
 Wijkstraat    X   
 Winkelerf     X  
 Fietspad      X 
Vrachtautointensiteit (VA) > 2500 X1      
(per richting per werkdag) 1000 < VA < 2500  X     
 250 < VA ≤ 1000  X     
 50 < VA ≤ 250   X    
 5 < VA ≤ 50    X X  
 ≤ 5      X 
1 Voor wegen met meer dan 2500 vrachtwagens per etmaal per richting zal voor de  
categorie D1-A nog een nadere eisstelling worden ontwikkeld3

 

 

                                                 
2  Inmiddels is besloten artikel 31.26.03 lid 06 als volgt aan te passen: “De eigenschappen van asfaltbeton 
moeten voor de betreffende toepassing voldoen aan de in tabel T 31.09 genoemde eisen. Voor zwaar belaste 
verhardingen met langzaam rijdend en wringend verkeer moeten  de eigenschappen van asfaltbetonmengsels 
voor deklagen voldoen aan de eisen gesteld in Tabel T31.09 categorie D-1B, de eigenschappen voor 
tussenlaagmengsels aan categorie T-1B en de eigenschappen voor onderlaagmengsels aan categorie O-1B, 
waarbij bij de bepaling van de weerstand tegen permanente vervorming volgens NEN-EN 12697-25 de 
kruiphelling ten hoogste 0,2 mag bedragen.” 
3 Gebleken is dat de onderverdeling in subcategorieën  A en B niet noodzakelijk is en dat de eigenschappen 
volgens de subcategorie B voldoende zijn voor de vrachtautointensiteiten > 1000. In een toekomstige versie van 
de bepalingen zal het onderscheid tussen subcategorieën de A en B niet meer gemaakt worden. 



2625-686 
04-06-2009 

 

 

 
  T1-A T1-B T2 Ttd-A Ttd-B Tzoab-A Tzoab-B 
Toepassingsgebied Stroomweg X X  X X X X 
(wegtype-indeling volgens Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u X X  X X   
handboek wegontwerp Gebiedsontsluitingsweg 70 km/u X X X X X   
 Gebiedsontsluitingsweg 50 km.u   X  X   
 Erftoegangsweg 60 km/u   X  X   
 Erftoegangsweg 30 km/u   X  X   
Toepassingsgebied Auto(snel)weg X X  X X X X 
(wegtype-indeling volgens Provinciale weg X X  X X X X 
publicatie 147 'Wegbeheer') Wijkontsluitingsweg X X X X X   
 Buurtontsluitingsweg   X  X   
 Wijkstraat   X  X   
 Winkelerf   X  X   
 Fietspad   X  X   
Vrachtautointensiteit (VA) > 2500 X1   X1  X1  
(per richting per werkdag) 1000 < VA < 2500  X   X  X 
 250 < VA ≤ 1000  X   X   
 50 < VA ≤ 250   X  X   
 5 < VA ≤ 50   X  X   
 ≤ 5     X   
1 Voor wegen met meer dan 2500 vrachtwagens per etmaal per richting zal voor de  
categorieën T1-A, Ttd-A en Tzoab-A nog een nadere eisstelling worden ontwikkeld (zie voetnoot 3) 

 
 
  O1-A O1-B O-2 O-3 
Toepassingsgebied Stroomweg X X   
(wegtype-indeling volgens Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u X X   
handboek wegontwerp Gebiedsontsluitingsweg 70 km/u X X   
 Gebiedsontsluitingsweg 50 km.u   X  
 Erftoegangsweg 60 km/u   X  
 Erftoegangsweg 30 km/u    X 
Toepassingsgebied Auto(snel)weg X X   
(wegtype-indeling volgens Provinciale weg X X   
publicatie 147 'Wegbeheer') Wijkontsluitingsweg X X   
 Buurtontsluitingsweg   X  
 Wijkstraat   X  
 Winkelerf    X 
 Fietspad    X 
Vrachtautointensiteit (VA) > 2500 X1    
(per richting per werkdag) 1000 < VA < 2500  X   
 250 < VA ≤ 1000  X   
 50 < VA ≤ 250  X   
 5 < VA ≤ 50   X X 
 ≤ 5    X 
1 Voor wegen met meer dan 2500 vrachtwagens per etmaal per richting zal voor de  
categorie O1-A nog een nadere eisstelling worden ontwikkeld (zie voetnoot 3) 
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NEN-EN 13108 asfaltmengsels versus asfaltmengsels Standaard 2005 (versie oktober 
2005)  
De overgang van de mengsels volgens de Standaard 2005 (versie oktober 2005) naar de 
mengsels volgens de Wijziging mei 2008 (en daarmee volgens de NEN-EN 13108 serie) heeft 
een aantal principiële veranderingen tot gevolg.  
Besloten is bij het gebruik van deze normen in Nederland voor asfaltbeton de in NEN-EN 
13108-1 opgenomen functionele benadering te kiezen.  
Daarnaast geldt dat de mengselsamenstelling op een andere manier beschreven wordt. Het 
bitumengehalte wordt niet meer beschreven in een percentage ‘op’ 100% mineraal aggregaat, 
maar als een percentage ‘in’ het asfaltmengsel. De zeeffracties worden niet meer beschreven 
in percentages ‘op’ zeef , maar in percentages ‘door’ zeef.. Kleine veranderingen die snel tot 
vergissingen kunnen leiden.  
Om de overgang van de bestaande naar de nieuwe situatie voor asfaltproducenten, aannemers 
en ook voor de ontwerpers van asfaltconstructies, besteksamenstellers en opdrachtgevers zo 
eenvoudig mogelijk te maken is uitgegaan van de bestaande asfalt mengsels. 
De eigenschappen van deze mengsels zijn goed mogelijk vertaald naar de eigenschappen 
volgens de nieuwe normen. 
 
In de hierna opgenomen matrix is een mogelijke vertaling van mengsels volgens de Standaard 
RAW Bepalingen 2005 naar asfaltbetonmengsels volgens de Europese normen gegeven, 
inclusief de mengseleigenschappen zoals genoemd in tabel T 31.09 van de Wijziging 2008. 
Deze matrix kan gebruikt worden om te bepalen welke mengseleigenschappen toegekend 
kunnen worden voor mengsels zoals deze in de Standaard RAW Bepalingen 2005 zijn 
opgenomen.  
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gab 0/16 type 1 vk 2 x
gab 0/16 type 1 vk 3 x
gab 0/16 type 2 vk 2 x
gab 0/16 type 2 vk 3 x
gab 0/32 vk 2 x
gab 0/32 vk 3 x
stab 0/16 vk 3 x
stab 0/16 vk 4 x x
stab 0/16 vk 5 x
stab 0/22 vk 3 x
stab 0/22 vk 4 x x
stab 0/22 vk 5 x
oab 0/11 vk 2 x
oab 0/11 vk 3 x
oab 0/11 vk 4 x
oab 0/11 vk 5 x
oab 0/16 type 2 vk 2 x
oab 0/16 type 2 vk 3 x
oab 0/16 type 2 vk 4 x
oab 0/16 type 2 vk 5 x
oab 0/16 type 3 vk 2 x
oab 0/16 type 3 vk 3 x
oab 0/16 type 3 vk 4 x
oab 0/16 type 3 vk 5 x
oab 0/22 vk 2 x
oab 0/22 vk 3 x
oab 0/22 vk 4 x
oab 0/22 vk 5 x
dab 0/8 vk 2 x x
dab 0/8 vk 3 x x
dab 0/11 vk 2 x x
dab 0/11 vk 3 x x
dab 0/11 vk 4 x
dab 0/16 vk 2 x x
dab 0/16 vk 3 x x
dab 0/16 vk 4 x  
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Om een beeld te krijgen van mengsels die conform de Europese normen en de functionele 
eigenschappen van tabel T31.09 van de Wijziging 2008 zijn beschreven ten opzichte van de 
oude mengsels volgens de Standaard 2005 (versie oktober 2005)kan de volgende matrix 
worden gebruikt. 
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AC 16 base O1 x x
AC 22 base O1 x x
AC 32 base O1 x x
AC 16 base O2 x x
AC 22 base O2 x
AC 32 base O2 x x
AC 16 base O3 x x x
AC 22 base O3 x
AC 32 base O3 x x
AC 11 bind T1 x x
AC 11 bind T2 x x
AC 11 bind Ttd x x x x
AC 11 bind Tzoab x
AC 16 bind T1 x x x x
AC 16 bind T2 x x x
AC 16 bind Ttd x x x x
AC 16 bind Tzoab x
AC 22 bind T1 x x x x
AC 22 bind T2 x x x
AC 22 bind Ttd x x x x
AC 22 bind Tzoab x
AC 8 surf D1 x
AC 11 surf D1 x
AC 16 surf D1 x
AC 8 surf D2 x
AC 11 surf D2 x
AC 16 surf D2 x
AC 8 surf D3 x
AC 11 surf D3 x
AC 16 surf D3 x
AC 8 surf D4 x
AC 11 surf D4 x
AC 16 surf D4 x
AC 8 surf D5 x
AC 11 surf D5 x
AC 16 surf D5 x  

 
Voor steenmastiekasfalt en zeer open asfaltbeton bestaat er een vrijwel eenduidige relatie 
tussen de mengsels in de Standaard RAW Bepalingen 2005 en de reguliere mengels zoals die 
zijn beschreven in de artikelen 31.26.04 en 31.26.05 van de Wijziging 2008. 
 
Standaard 2005 Artikel 31.26.04 en 31.26.05 van de 

Wijziging 2008 
zoab 0/11 ZOAB 11 
zoab 0/16 ZOAB 16 
sma 0/5 SMA-NL 5 
sma 0/8 type 1 SMA-NL 8A 
sma 0/8 type 2 SMA-NL 8B 
sma 0/11 type 1 SMA-NL 11A 
sma 0/11 type 2 SMA-NL 11B 
 
Tenslotte wordt erop gewezen dat de vertaling van de oude mengsels naar nieuwe 
mengselbeschrijvingen betekent dat ook de aannames voor de constructieopbouw 
overgenomen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de tot dusver gebruikelijke toepassing 
van standaardconstructies en laagdiktes. 


