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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Stedenbouwkundig niveau (eisen m.b.t. stedenbouw, verkeer, beleid)

Gebiedsoort Onderwerp Beleidseisen (en evt. gebruikseisen)

Alle gebieden Algemeen Bepaal het type, de kleur en de structuur van de toe te passen verhardingen, incl. kantopsluitingen, altijd in overleg met de stedenbouwkundig 

ontwerper en de wegbeheerder. Functionaliteit, aandacht voor vormgeving, samenhang en uitstraling spelen een belangrijke rol bij het 

ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte. 

R

Voorkom het vrijkomen van materialen zoveel mogelijk en pas daarom in geval van groot onderhoud in het werk of elders vrijgekomen 

materialen toe. Vervaardig de fundering en verharding van materialen die na vrijkomen hergebruikt kunnen worden als secundaire bouwstof.

R

Houd rekening met de criteria duurzame inkoop voor wegen (AgentschapNL). R 1

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Wegtypen Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Alle wegtypen Ontwerpeisen De opbouw van gesloten verhardingsconstructies (m.u.v. fietspaden) baseren op een verhardingsadvies, waarin op basis van berekeningen een 

voorstel gedaan wordt voor de opbouw. Dit voorstel moet voldoen aan de CE-markering voor asfalt en uit functionele eisen bestaan. Het 

verhardingsadvies bevat een voorstel voor samenstelling en gradering van de mengsels en laagdiktes. Zie verder het "Uitvoeringsniveau".

R

Ontwerp een asfaltdeklaag met een levensduur van minimaal 15 jaar. Geluidsreducerende deklagen ontwerpen met een levensduur van 

minimaal 10 jaar.

Ontwerp onder de deklaag liggende asfaltlagen en de fundering met een levensduur van minimaal 40 jaar. R

Zorg dat de gebruiker de verschillende verkeersfunctie duidelijk kan onderscheiden, bijvoorbeeld door kleur of patroonverschillen. R

Ontwerp zodanig dat algengroei op verhardingen wordt voorkomen. R

Ontwerp onkruidwerende verharding, zie CROW-publicatie 119. R 2

Gebiedsontsluitingswegen Ontwerpeisen Pas als verhardingsmateriaal asfalt toe. R 3

Erftoegangswegen Ontwerpeisen Pas afhankelijk van de situatie en in  overleg met de afdeling Beheer Openbare Ruimte elementen- of asfaltverharding toe. R

Parkeren Ontwerpeisen Onderscheid de parkeervakken duidelijk om te voorkomen dat auto’s parkeren op plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld. R

Pas als verhardingsmateriaal klinkers toe. R

Kleur: blijvend zwart. R

Fietspaden Ontwerpeisen Houd bij het ontwerp van de fundering rekening met de belasting door gemotoriseerd onderhoudsmaterieel. R

Pas als verharding rood asfalt toe. Bij een bestaande situatie zonder rood asfalt kan een rode oppervlaktebehandeling toegepast worden. 

Indien tegelverharding wordt toegepast dienen tegels met de kleur 'Frans rood' te worden toegepast.

R

Geen slijtlaag aanbrengen op fietspaden i.v.m. skeeleraars. R
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Inrichtingsniveau (eisen m.b.t. ontwerp, gebruik en prestatie)

Wegtypen Onderwerp Ontwerp- en gebruikseisen (en evt. prestatie-eisen)

Ontwerpeisen Verharding is standaard uitgevoerd in betontegels: R

- Voetpaden die niet bereden worden: 300 x 300 x 45 mm, kleur grijs. 

- Voetpaden bij garageinritten of ander situaties waarbij het voetpad bereden wordt: 300 x 300 x 80 mm, kleur grijs. 

Verkeersgeleiders Ontwerpeisen Verkeersgeleiders worden uitgevoerd met thermoplast (op asfalt), trottoirbanden of RWS-banden. R

Geleiders worden opgevuld met asfalt of beton. R

Verkeersborden op geleiders staan in ingestorte klembussen. R

Inritconstructies Ontwerpeisen Bij een toegang naar een woonstraat vanaf een weg van een hogere orde, wordt een overrijdbare tegelverharding toegepast. R

Ontwerpeisen Bij drempels moet bestrating de scheiding tussen verkeersstromen verhelderen. R 4, 5

Kruispuntplateau's in een van de aansluitende verharding afwijkende kleur en/of materiaal uitvoeren, bij voorkeur rood. R 5

Algemeen Voor de algemene kwaliteitseisen die aan de te leveren materialen worden gesteld, zie specificatieblad Bouwstoffen. R 6

Gebruik kleurechte materialen, ook voor markeringen (verkeersstenen toepassen). R

Pas geen lichtkleurige verharding of natuursteen toe op plaatsen waar vervuiling door olie kan worden verwacht, zoals opstelplaatsen en 

parkeerhavens en wegen met een hoge verkeersintensiteit.

R

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Gebiedsontsluitingswegen Opbouw hoofdrijbaan De initiatiefnemer dient voor dit type weg een verhardingsadvies aan te leveren, opgesteld en berekend door een darin gespecialiseerd en ISO 

9001 gecertificeerd ingenieursbureau. 

R 1

Deklaag: SMA-NL 8A. dik 30 mm (rood). R

Toeslag: 4% kleurstof Tilrood en zwarte bitumen. R

Overige opbouw conform hoofdrijbaan. R

Overgang asfalt-

elementen

Bij overgangen van asfaltverharding naar verhardingen met klinker- of tegelverharding loopt de fundering van de asfaltverharding (de 

zwaarste constructie) minimaal 5 meter tot voorbij de overgangconstructie.

R

Gootlagen Gootlagen bestaan uit betonstraatstenen grijs 210 x 105 x 80 mm dik of goottegels 300 x 150 mm. Beide op specie aangebracht. R

Dikte goottegels in overeenstemming met asfaltlagen. De tegels worden in specie op een onderliggende asfaltlaag gemetseld. R

Kantopsluiting Kantopsluiting bij hoofdwegen, trottoirband 18/20 cm, in metselspecie gesteld op een onderlaag van asflat, voorzien van een steunrug beton 

B30. 

R

Afwatering Dwarshelling: minimaal 2,5%. R

Maximale kolkafstand 25 meter.

Markering De belijning en symbolen op ontsluitingswegen worden in thermoplast uitgevoerd (alleen op asfaltwegen). R

Erftoegangswegen Opbouw hoofdrijbaan De initiatiefnemer dient voor dit type weg een verhardingsadvies aan te leveren, opgesteld en berekend door een darin gespecialiseerd en ISO 

9001 gecertificeerd ingenieursbureau. 

R

Kantopsluiting: stem af met afdeling Beheer Openbare Ruimte. In standaard situaties wordt o.h.a. trottoirband 18/20 cm toegepast. Bij 

elementenverhardingen wordt gebruik gemaakt van trottoirbanden met een hoogte van 25 cm.

R

Trottoirs en vrijliggende 

voetpaden

Opbouw aanliggende 

fietsstrook 

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)

Verkeersdrempels en plateaus

Alle elementen/ materialen
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Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Erftoegangswegen Opbouw hoofdrijbaan Elementverharding:

 - Betonstraatstenen van het type keiformaat 210x105x100 mm dik met splintervrije kop en kleurvaste slijtlaag (kleurvast door 

steenvervanging).

 - In keperverband met bisschopsmutsen.

 - Straatlaag: gemiddeld 50 mm straatzand.

 - Fundering onder rijbaan: zandbed van minimaal 500 mm dikte (in parken 300 mm). Het zandbed moet aan weerszijden van de weg 0,50 m 

breder worden aangelegd dan de rijbaan.
Profiel Gewijzigd tonrond conform RAW-standaard, met 2 cm overhoogte bij aanleg. R

Afwatering Dwarshelling: 1:30. R

Maximale kolkafstand 25 meter. R

Parkeren Alle parkeerplaatsen Bij haakse bochten in parkeerstroken alleen blokken gebruiken met bochtstralen ter vergemakkelijking van het veegwerk. Inwendige straal is 

minimaal 0,50 m. 

R

Materiaal: betonstraatsteen, keiformaat. R

Scheidingslijnen in dwarsrichting aanbrengen in straatsteen (blijvend wit). R

Straatlaag: straatzand met laagdikte van gemiddeld 50 mm. R

Zandbed: zandbed onder parkeerplaats is minimaal 500 mm dik. Het zandbed wordt 0,50 m breder aangelegd dan de parkeerplaats. R

Bij haaks parkeren op de kop van de vakken een ‘trottoir’ toepassen breed 0,40 m. achter een trottoirband 13/15x25 cm. Tegelverharding uit 

betontegels 400x600x40 mm. De totale parkeervaklengte is dan 4,50 m. plus 0,55 m overstek.

R

Altijd vakaanduidingen aanbrengen met witte stenen. R

De voor parkeren bestemde weggedeelten zijn voorzien van een P-tegel (30 x 30 cm) en markering met witte lijnen. R

Alle voetpaden Verharding: in standaard situaties betontegels 300 x 300 x 45 mm. R

Pastegels: standaard 300 x 150 x 45 mm. R

Indien een afwijkende tegelmaat ontstaat, wordt langs de gevel of opsluitband een stroomlaag aangebracht. Tegen de stroomlaag wordt het 

tegelwerk op maat gezaagd. 

R

Kleur: in standaard situaties worden grijze tegels gebruikt. R

Zandbed: minimaal 500 mm dik. R

Verharding: grijze betontegel van 300 x 300 mm en minimaal 80 mm dik. R

Zandbed: minimaal 500 mm dik. R

Voetpad langs 

parkeerplaatsen

Indien een voetpad langs parkeerplaatsen ligt, hebben de eerste twee rijen elementen een dikte van 80 mm. R

Stroomlaag Indien afwijkende tegelmaat ontstaat, dient langs de gevel of opsluitband een stroomlaag te worden aangebracht. Tegen de stroomlaag wordt 

het tegelwerk op maat gezaagd.

R

Afwatering Dwarshelling: 1:40. R

Afwatering mag niet plaatsvinden naar privéterrein. R

Maximale kolkafstand 25 meter. R

Toegankelijkheid Breng een op- en afrit voor gehandicapten aan met een maximaal voelbaar hoogteverschillen van 0,01 m vanaf de weg of weggoot. Zorg dat 

mindervaliden de inrichting gemakkelijk kunnen oversteken.

R 7

Voetpaden kruisend met 

autoverkeer

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)

Trottoirs en voetpaden

3 van 5 H 09 Weginfrastructuur - verhardingen



Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Objecten en eisen Hardheid Bron Bijlage

Elementsoort Onderwerp Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)

Fietspaden Opbouw 

fietspadverharding 

Pas rood asfalt of een rode oppervlaktebehandeling toe. R

Toeslag: zwarte bitumen. R

Onderlaag: STAB dik minimaal 100 mm. R

Funderingslaag: menggranulaat 0/40 dik 200 mm R

Zandbed: dik minimaal 300 mm R

Uitvoering van een fietspad in elementenverharding mag alleen in overleg met en na goedkeuring van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. R

Deklaag: betontegels 300 x 300 x 80 mm, splintervrij, klein facet. Gebruik 8 cm dikke tegels, evt. dikker (12 cm) bij uitritten voor zwaar 

verkeer, in de bebouwde kom.

R

Kleur deklaag van tegel: Frans rood R

Zandbed: minimaal 500 mm R

Asmarkering Op een dubbele fietsstrook: wit verhardingsmateriaal tegel 30 x 30 cm (elementenverharding) of thermoplast (asfaltverharding). R

Bushaltes Algemeen Halte aanleggen volgens richtlijnen toegangkelijkheidseisen bushaltes van de Provincie Noord-Holland. R 8

Drempels/plateaus Algemeen De drempels worden uitgevoerd in waalformaat. R 4, 5

In -en uitritten Algemeen Bij een poortconstructie wordt voor tegelwerk een betontegel 300 x 150 mm met een dikte van 80 mm toegepast. R

Leg als zodanig herkenbare in- en uitritten met halve tegels aan conform ASVV en CROW. R 10, 11

Pas inritbanden van 450 x 200 x 500 mm toe. R

Straatwerk Machinaal/handmatig Nieuwe werken die in totaal een te bestraten oppervlak groter dan 1.500 m2 hebben, moeten machinaal worden gestraat. W 12, 13

Verband Rijweg: keperverband met passtenen R

Trottoir en voetpaden (tegels) in halfsteensverband. In een bocht wordt de verharding in stroomlagen aangebracht. R

Parkeervakken: elleboogverband. R

Plateaus/drempels: elleboogverband, blok- en halfsteensverband (conform CROW publicaties). R 4, 5

Uitvoering Nieuwe betonstraatstenen mogen gevleid worden. R

Her te gebruiken bestratingsmateriaal moet schoongemaakt worden (bijvoorbeeld door nat trommelen) en onder de hamer gestraat worden R

Gebakken elementenverharding mag niet geknipt worden, maar alleen gezaagd. BSS mag wel geknipt worden d.m.v. een lamellenknipper. 

Tegels en banden moeten gezaagd worden.

R

Tegels en betonstraatstenen met straatzand invegen en gebakken klinkers met brekerzand en/of fijn split. Overtollig zand verwijderen. R

In geval van nieuwe aanleg of reconstructie moeten, na afloop van de onderhoudstermijn, de kolken gereinigd worden zodat ze vrij van zand 

en vuil zijn.

R

Trottoirs: de hoogte tussen bovenkant verharding en bovenkant opsluitband (klik) max. 2 cm. R

Opbouw elementen-

constructie

Uitvoeringsniveau (eisen m.b.t. prestatie, constructie, materiaal, bouwstoffen, beheerniveau)
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WEGINFRASTRUCTUUR - VERHARDINGEN

Nr. Omschrijving

1 Toelichting asfaltmengsels Standaard 2005 wijziging 2008

Nr. Omschrijving

1 Criteriadocument duurzaam inkopen Wegen: http://www.pianoo.nl/document/3336/productgroep-wegen

2 CROW-publicatie 119 - Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende verhardingen

3 CROW publicatie 203 - Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van weginfrastructuur

4 CROW publicatie 172 - Richtlijn verkeersdrempels

5 CROW publicatie 244 - Richtlijn verkeersplateaus

6 Specificatieblad Bouwstoffen

7 CROW-publicatie 201 - Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte

8 CROW publicatie 233 - Handboek halteplaatsen

9 CROW-publicatie 219 - Toegankelijk collectief personenvervoer

10 ASVV (Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen) 

11 CROW publicatie 228 - Uitritten en uitritconstructies

12 ARBO-wetgeving m.b.t. bestratingswerkzaamheden (artikel 5, lid 3)

13 CROW publicatie 282 - Verantwoorde afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk

Bijlagen

Brondocumenten

5 van 5


