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1. Inleiding 

 
1.1. Aanleiding 

Wasserij De Lelie B.V. en Veerman Makelaars O.G. Loosdrecht B.V. hebben het voornemen 
om de percelen aan het Zuidereinde 109 en 111 te herontwikkelen voor 9 à 10 
nieuwbouwwoningen. Op het perceel aan Zuidereinde 109 staat nu een (bedrijfs)woning en 
een wasserij. Het perceel aan het Zuidereinde 111 huisvest ook een (bedrijfs)woning en 
daarnaast een voormalig botenopslagbedrijf. De bedrijfsfuncties op beide percelen zullen 
worden beëindigd en de bestaande bebouwing wordt gesloopt. Naast de twee genoemde 
percelen heeft de eigenaar van het perceel naast de J.H. Burgerlaan 20 het voornemen een 
woning te bouwen. Voor deze woning is reeds een bouwvlak opgenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan en maakt dan ook geen onderdeel uit van deze ruimtelijke 
onderbouwing. Van belang is dat de woning in architectonische zin gelijkgestemd wordt met 
het voorliggende bouwplan. 
De voorgenomen ontwikkelingen zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan. De 
gemeente Wijdemeren stelt op dit moment het bestemmingsplan 'Kern 's-Graveland en 
Landgoederen' op. De beoogde ontwikkeling wordt opgenomen in het ontwerpbestemmings-
plan. Deze dient daarom ruimtelijk te worden onderbouwd. Onderhavig document is de 
ruimtelijk onderbouwing. 
 
 
1.2. Ligging projectgebied 

In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven. Het projectgebied ligt in de 
gemeente Wijdemeren en maakt deel uit van de lintbebouwing aan het Zuidereinde. Parallel 
aan de straat, aan de westkant van het projectgebied, loopt de 's-Gravelandse Vaart. 
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Figuur 1.1  Ligging projectgebied 
 
1.3. Vigerend bestemmingsplan 

Het projectgebied heeft in het vigerende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming, 
waardoor woningbouw niet is toegestaan. Ook in het voorontwerpbestemmingsplan ’s-
Graveland en landgoederen – waarin de bedrijfsbestemming is gehandhaafd – is geen 
woningbouw toegestaan in het projectgebied.  
 
 
1.4. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van de ruimtelijke onderbouwing wordt de bestaande situatie en de gewenste 
ontwikkeling beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de uitvoerbaarheid van het plan 
weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het relevante beleid en onderzoek 
naar ruimtelijke aspecten, zoals water, ecologie, etc. In dit hoofdstuk worden alleen die on-
derdelen behandeld de van toepassing zijn of relevant zijn voor de ontwikkeling. In bijlage 1 
zijn alle onderzoeksaspecten opgenomen die zijn onderzocht, maar waarvoor een beknopte 
toelichting volstaat. In hoofdstuk 5 worden de bevindingen samengevat en wordt de conclu-
sie gegeven. 
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2. Ontwikkeling 5 

 
2.1. Bestaande situatie 

Projectgebied 
De bebouwing op het Zuidereinde 109-111 bestaat uit twee grondgebonden 
(bedrijfs)woningen en bedrijfsbebouwing (zie figuur 2.1 en 2.2), waar een wasserij (111) 
gevestigd is en in het verleden een boten onderhoudsbedrijf (109) gevestigd was.  
 
Omgeving 
Het gebied ligt aan de westzijde aan het Zuidereinde en aan de zuidkant aan de J.H. 
Burgerlaan. Het Zuidereinde in 's-Graveland heeft een dorps karakter dat zich door de jaren 
heen gevormd heeft door variatie aan bebouwing. Kenmerkend voor de bebouwing aan het 
Zuidereinde is de lintbebouwing. Deze wordt vormgegeven door: 
- een variatie van woningen met 1 laag + kap en 2 lagen + kap; 
- een diversiteit van langs- en dwarskappen. 
 
Het gebied grenst aan de noordoostzijde aan het open en groene landschap. Het perceel aan 
Zuidereinde 109 heeft een wijds uitzicht over de polders, terwijl het perceel op nummer 111 
grenst aan de J.H. Burgerlaan. Deze laan kenmerkt zich door korte rijwoningen, bestaande 
uit twee lagen en een langskap. Beide percelen hebben een voortuin aan het Zuidereinde. De 
bestaande bebouwing ligt op circa 15 m van de rijbaan en circa 5 m van het fietspad. 
 

  
Figuur 2.1  Bestaande situatie (vanaf Zuidereinde in zuidelijke richting) 
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Figuur 2.2  Bestaande situatie (in vogelvlucht vanaf Zuidereinde in noordelijke richting) 
 
 
2.2. Toekomstige situatie 

Voor de herontwikkeling van de percelen met huisnummer 109 en 111 aan het Zuidereinde 
is een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. De visiekaart van dit ontwerp geeft inzicht in de 
door de eigenaren beoogde samenhangende ontwikkeling. 
Zowel op de locatie van de wasserij als op de locatie van het voormalig boten 
onderhoudsbedrijf worden vier woningen gesitueerd. De percelen zijn rechthoekig met de 
korte zijde aan het Zuidereinde. Dit betekent dat de woningen slechts beperkt op het 
Zuidereinde georiënteerd zullen zijn. 
Drie van de vier woningen op het perceel van de wasserij (Zuidereinde 109) komen dwars op 
het Zuidereinde te staan met de lange zijde aan de open groengebieden ten noorden van de 
locatie. Één woning staat parallel aan het Zuidereinde en doorbreekt daarmee de rechte lijn 
van de bebouwing. Zo ontstaat een wisselende oriëntatie van de woningen op het open 
groengebied. Aan deze zijde is ook over de gehele lengte een doorgaande watergang 
gedacht. De asverspringing van de huidige watergang vervalt, de nieuwe watergang wordt 
daarmee een meer eenduidige begrenzing tussen de privédomeinen en het groengebied. De 
garages van de woningen staan aan de ‘binnenzijde’ (bebouwde kom), de zuidkant van het 
perceel. De ontsluiting van de 3 woningen achterop het terrein vindt plaats vanaf de J.H. 
Burgerlaan: de middelste woningen over het terrein van Zuiderinde 111 en de meest 
oostelijk woning direct vanaf de weg. 

De vier woningen op het andere perceel (Zuidereinde 111) worden met de voorzijde 
gesitueerd aan de J.H. Burgerlaan en gaan daardoor onderdeel uitmaken van het straatbeeld 
en de rooilijn van deze laan. Aan de oostzijde van dit perceel komt een doorsteek om de 
middelste percelen van de wasserij te bereiken. De kopse zijde van de meest zuidelijk 
woning maakt tevens onderdeel van het straatbeeld aan het Zuidereinde. Vanwege de 
representativiteit van de bebouwing op deze belangrijke hoek, wordt hier geen garage 
gesitueerd en wordt door gevelopeningen of de kaprichting een dubbele oriëntatie van deze 
woning bewerkstelligd. 
 
Het karakter van de nieuwe bebouwing sluit aan bij het dorpse karakter in de omgeving. De 
bouwhoogte blijft beperkt tot maximaal twee bouwlagen met een kap. Door variatie aan te 
brengen in de kaprichting, vormgeving en materialisatie van de woningen ontstaat een 
goede samenhang met de omliggende bebouwing. 



 Ontwikkeling 7 

Adviesbureau RBOI  130201.15773.00 
Rotterdam / Middelburg 

 
Figuur 2.3 Toekomstige inrichting 
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3. Uitvoerbaarheid  

 
3.1. Economische uitvoerbaarheid 

De ontwikkeling betreft een aangewezen bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro. Dit 
betekent dat in principe kosten van gemeentewege dienen te worden verhaald. Dit kan ofwel 
via een exploitatieplan ofwel via een anterieure overeenkomst. Omdat dit project volledig 
door de ontwikkelaar zal worden uitgevoerd, waardoor van gemeentewege geen kosten hoe-
ven te worden gemaakt, is voor dit project de uitzonderingsgrond (zoals bedoeld in arti-
kel 6.12 lid 2 Wro aanhef jo artikel 6.2.1a Bro) ten aanzien van het kostenverhaal van toe-
passing. De gemeente zal om deze reden geen exploitatieplan vaststellen. 
 
Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten omtrent eventuele planschade-
claims. 
 
 
3.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kern 's-Graveland en Landgoederen', waarin deze ontwikke-
ling wordt opgenomen, wordt ter visie gelegd waarbij het voor eenieder mogelijk is om 
zienswijzen in te dienen. 
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4. Afweging beleid en sectorale aspecten  

 
4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de voorliggende ontwikkeling beoordeeld op basis van het geldende 
beleidskader en sectorale aspecten. Voor die aspecten die niet van toepassing zijn op dit plan 
of waarvan blijkt dat ze de uitvoering van het project niet in de weg staan, wordt verwezen 
naar bijlage 1. Hierin is aangegeven op welke onderdelen de ontwikkeling is getoetst. Ver-
schillende onderdelen staan uitgebreider omschreven in de bijlagen. Aspecten die wel invloed 
hebben, zijn hierna beschreven. 
 
 
4.2. Beleid 

4.2.1. Provinciaal 
Volgens de provinciale Verordening ligt – zoals op figuur 4.1 is te zien – het projectgebied 
binnen bestaand bebouwd gebied. Nieuwbouw is dan ook mogelijk zonder ontheffing van de 
provincie.  
 

 
Figuur 4.1  Contour bestaand bebouwd gebied (bron: provincie Noord-Holland) 
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4.2.2. Gemeentelijk 
In het gemeentelijke visiedocument 'Blik op Wijdemeren (2003)' is bepaald hoe de gemeente 
er in de toekomst uit moet zien. Het beleid van de gemeente is gericht op behoud en 
versterking van het sociale klimaat en de maatschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurwaarden. Afhankelijk van de omstandigheden moet er ook in meerdere of mindere 
mate ruimte zijn voor recreatie, woningbouw en bedrijvigheid. De nadruk bij het bouwen zal 
komen te liggen op 'inbreidingslocaties en herontwikkeling'. De voorgenomen ontwikkeling 
aan het Zuidereinde 109-111 past binnen deze visie. 
 
 
4.3. Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie ten aanzien van 
de Ecologische Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 
 
Huidige situatie 
Het projectgebied bestaat uit bebouwing, verharding, watergangen en tuinen. 
 
Beoogde ontwikkelingen 
De ontwikkeling voorziet in de realisatie van woningen en extra oppervlaktewater. Hiervoor 
moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

- verwijderen beplanting en bomen; 
- sloopwerkzaamheden; 
- graven watergangen; 
- bouwrijp maken; 
- bouwwerkzaamheden. 

 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een 
beschermde status, zoals Natura 2000. Nabij het projectgebied, aan de westzijde van het 
Zuidereinde ligt het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Op grond van de 
provinciale structuurvisie (figuur 4.2) maakt een deel van het projectgebied deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De grenzen van de EHS zijn niet gewijzigd bij de herijking 
van de EHS (figuur 4.3). Een deel van de als EHS aangewezen gronden betreft bestaand 
verhard erf en is dus geen feitelijke natuur, voor een deel betreft het agrarische gronden en 
een stuk watergang. 
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Figuur 4.2: Ligging projectgebied (blauwe cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: 
provincie Noord-Holland) 
 

 

 
Figuur 4.3: Uitsnede uit Herijking EHS (projectgebied=blauwe cirkel) 
 
Soortenbescherming 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het 
projectgebied, algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder 
andere www.ravon.nl en www.waarneming.nl
 

) waarin de waarnemingen zijn aangegeven.  

Planten  
In en langs de sloten zijn geschikte groeiplaatsen voor de beschermde zwanenbloem en 
dotterbloem aanwezig.  
 
Vogels 
In de tuinen komen tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als koolmees, roodborst, 
winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw en kauw kunnen broeden in 
(de omgeving van) de bebouwing. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de kraai 

http://www.ravon.nl/�
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en groene specht. De watergangen- en partijen bieden leefgebied aan watervogels als 
meerkoet, wilde eend en waterhoen.  
 
Zoogdieren 
Het projectgebied is geschikt als leefgebied voor soorten als mol, egel, gewone bosspitsmuis, 
dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, hermelijn, wezel, haas 
en konijn. De bomen en bebouwing kunnen plaats bieden aan vaste verblijfplaatsen van 
vleermuizen. De tuinen en waterpartijen kunnen daarnaast fungeren als foerageergebied of 
onderdeel zijn van een migratieroute van vleermuizen.  
 
Amfibieën 
Het projectgebied is geschikt als leefgebied voor algemene amfibieën als bruine kikker, 
middelste groene kikker, kleine watersalamander en gewone pad. Het projectgebied is 
gezien het bestaande gebruik en kenmerken van het gebied ongeschikt als leefgebied voor 
zwaar beschermde soorten. 
 
Vissen 
De watergangen in het projectgebied bieden geschikt leefgebied aan de beschermde kleine 
modderkruiper. Het voorkomen van andere beschermde vissoorten is op basis van de 
gebiedskenmerken uit te sluiten. 
 
Overige soorten 
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde reptielen en/of bijzondere 
insecten of overige soorten aanwezig in het projectgebied. Deze soorten stellen hoge eisen 
aan hun leefgebied; het projectgebied voldoet hier niet aan. 
 
In tabel 4.1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het projectgebied  
voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 
Tabel 4.1: Beschermde soorten binnen het projectgebied en het 
beschermingsregime 
 

 Nader 
onderzoek nodig 

Vrijstellingsrege-
ling Ffw 

tabel 1  zwanenbloem en dotterbloem 
 
mol, egel, veldmuis, bosmuis, 
bosspitsmuis, huisspitsmuis, konijn, 
wezel en hermelijn 
 
bruine kikker, gewone pad, kleine 
watersalamander en de middelste 
groene kikker 

Nee 

Ontheffingsrege-
ling Ffw 

tabel 2  kleine modderkruiper Ja 

 tabel 3 bijlage 1 AMvB geen Ja 
  bijlage IV HR alle vleermuizen Ja 
 vogels cat. 1 t/m 4 gierzwaluw en huismus Ja 
 
 
Toetsing en conclusie 
Gebiedsbescherming 
De te ontwikkelen woningen komen ter plaatse van twee bedrijven. Als gevolg hiervan zal de 
verstoring en verontreiniging van de (directe) omgeving van het projectgebied afnemen. 
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Verstoring van broedende vogels van het Natura 2000-gebied en in de EHS tijdens de 
bouwfase moet worden voorkomen. De werkzaamheden moeten dan ook buiten het 
broedseizoen uitgevoerd worden.  
Met betrekking tot de EHS geldt dat er werkzaamheden plaatsvinden in de EHS. Deels heeft 
dit betrekking op het bestaande erf, hier kunnen effecten dan ook worden uitgesloten. Voor 
een deel heeft dit betrekking op het doortrekken van de bestaande watergang. Hierdoor 
wordt het leefgebied van met name vissen en amfibieën vergroot. Dit is een positieve 
ontwikkeling voor de EHS.  
De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het 
plan dan ook niet in de weg. 
 
Soortenbescherming 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van be-
schermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat 
overtredingen van de Ffw niet optreden. 
In dit plan worden woningen gerealiseerd en watergangen gegraven. De benodigde 
werkzaamheden ten behoeve van deze ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te 
beschermen natuurwaarden.  
- Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Ffw omdat hiervoor een 

vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene 
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in 
het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  

- Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Verstoring van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren. In het kader van de Ffw wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het 
broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien 
de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen 
(meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels 
broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl).  

- Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond 
beschermd. Mogelijk zijn deze soorten aanwezig in het projectgebied, dit dient nader 
onderzocht te worden. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent 
of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 
t/m 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van 
LNV, 2009). Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing 
nodig. Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een 
wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn1

- Nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen (tabel 3 Bijlage IV HR) is 
noodzakelijk. Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen van deze soorten 
aanwezig blijken te zijn en aangetast worden door toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen, dan dient overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen 
van mitigerende en compenserende maatregelen. Indien de vereiste maatregelen 
worden genomen zal de Ffw de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg 
staan. Indien de vereiste maatregelen niet mogelijk zijn, dient in nader overleg met de 

.  

                                                
1 Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Dit zijn:   
-  Bescherming van flora en fauna (b); 
-  Veiligheid van het luchtverkeer (c); 
-  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
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Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
bepaald te worden of het plan in zijn huidige vorm uitvoerbaar is.  

- In de watergangen komt mogelijk de kleine modderkruiper (tabel 2-soort) voor. Nader 
onderzoek dient dit uit te wijzen. Aantasting van de kleine modderkruiper tijdens 
werkzaamheden aan de watergangen dient voorkomen te worden door de soort 
voorafgaand aan de werkzaamheden te verplaatsen. Deze werkzaamheden kunnen 
zonder ontheffing uitgevoerd worden, indien de aannemer beschikt over een 
goedgekeurde gedragscode. Als dit niet het geval is, moet een ontheffing aangevraagd 
worden. 

Het nadere veldonderzoek wordt in 2012 uitgevoerd, voorafgaand aan aanvraag van de 
omgevingsvergunning. De bouwplannen kunnen op dat moment eventueel nog aangepast 
worden als beschermde soorten worden aangetroffen. 
 
 
 
4.4. Water 

Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over 
een ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in 
strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van 
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en wa-
terkwaliteitsbeheer. Waternet voert taken uit in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. Bij het tot stand komen van dit plan is overleg gevoerd met de waterbeheerder 
over deze waterparagraaf. De opmerkingen van de waterbeheerder zijn vervolgens verwerkt 
in deze waterparagraaf.  
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aan-
gaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en 
kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante 
nota's, waarbij het beleid van het Waterschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
- Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Nationaal: 
- Nationaal Waterplan (NWP); 
- Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 
- Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW-a); 
- Waterwet. 
 
Provinciaal: 
- Provinciaal Waterplan. 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheerplan 2010-2015 beschrijft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 
haar drie hoofdtaken zorg voor veiligheid achter de dijken, zorg voor voldoende water en 
zorg voor schoon water. Daarnaast voert AGV in zijn beheersgebied taken uit die de water-
schappen aanduiden als maatschappelijke neventaken. Voor AGV zijn dat vaarweg- en nau-
tisch beheer, faciliteren van het recreatief medegebruik van wateren en dijken, zorg voor 
natuurwaarden en bevordering van cultuurhistorische, landschappelijke, en architectonische 
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waarden. De beleidsvoorbereidende, uitvoerende en administratieve taken heeft AGV opge-
dragen aan de stichting Waternet. Dit waterbeheerplan gaat over de waterschapstaken van 
AGV, waarbij AGV wel steeds het oog houdt op de samenhang van deze taken met het ge-
heel van waterketen- en watersysteemtaken, ofwel de watercyclus. Tevens geeft dit water-
beheerplan uitvoering aan de opgaven vanuit de KRW en vanuit het Nationaal Bestuurak-
koord Water (NBW-actueel). 
 
Aanvragen van ruimtelijke ingrepen die betrekking hebben op het aspect water worden door 
het waterschap getoetst aan de Keur (2009). Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van 
nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen 
en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de bescher-
mingszone niet zonder ontheffing van het Waterschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag 
worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de 
veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan 
wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de 
'Keur'. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaar-
lijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Huidige situatie 
Het projectgebied is gelegen in het Vechtplassengebied en bestaat uit zandgronden, in meer 
of mindere mate vermengd met leem. De maaiveldhoogte bedraagt circa NAP +0,5 m. Het 
gebied ligt in een gebied waar kwel optreedt, maar het betreft wel een overgangszone naar 
infiltratiegebied. De locatie is voorzien van een gemengd rioolstelsel, waarbij het afvalwater 
wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer. 
Het projectgebied ligt in de 's-Gravelandse Polder, met jaarrond een vast peil van NAP 
-0,2 m. Er geldt overigens geen wateropgave voor de 's-Gravelandse Polder waarin het 
projectgebied ligt. 
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
In het projectgebied vindt herontwikkeling plaats. De bestaande bebouwing wordt gesloopt 
en vervangen door nieuwe woningen. Het projectgebied is op dit moment grotendeels 
verhard, alleen het noordoostelijk deel bestaat uit grasland. In de nieuwe situatie neemt de 
verharding aanzienlijk af met circa 1000m², doordat woningen met tuinen worden 
gerealiseerd. De bouwplannen voorzien overigens in de realisatie van nieuw 
oppervlaktewater. De watergangen aan de noordzijde en in het midden van het 
projectgebied worden doorgetrokken naar het westen.  
 
Er wordt naar gestreefd om diffuse verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van 
zoveel mogelijk duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen. 
 
Het plangebied ligt op ruime afstand van de ’s-Gravelandse vaart en beschermingszones, 
waadoor er geen rekening mee hoeft te worden gehouden in bij dit plan. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw ver-
plicht een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande ge-
meentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

 
- hemelwater vasthouden voor benutting; 
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- (in)filtratie van afstromend hemelwater; 
- afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 
- afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 
De uiteindelijke afvoer van het hemelwater wordt in overleg met de gemeente en het 
waterschap afgekaart bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen. 
 
Waterbeheer 
De watergangen aan de noordzijde en in het midden van het plangebied worden 
doorgetrokken naar het westen. Dit betekent dat het watersysteem wordt aangepast. Voor 
aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het Waterschap vergunning te 
worden aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van 
nieuwe watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen 
en waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de bescher-
mingszone niet zonder ontheffing van het Waterschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag 
worden. De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de 
veiligheid wordt aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan 
wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de 
'Keur'. Het onderhoud en de toestand van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaar-
lijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 
plaatse. Voor het bijgraven van de watergangen is vergunning vereist van het waterschap. 
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen en een vergunning van de 
‘Keur’ worden de benodigde aanpassingen afgekaart met gemeente en het waterschap. 
 
 
4.5. Verkeer en infrastructuur 

De locatie wordt ontsloten vanaf zowel de Cornelis Tromplaan / J.H. Burgerlaan en het 
Zuidereinde in 's-Graveland. De Cornelis Tromplaan / J.H. Burgerlaan sluiten aan op het 
Zuidereinde en de Beresteinseweg. Het Zuidereinde heeft een gebiedsontsluitende functie en 
een maximumsnelheid van 50 km/h. Deze weg verbindt in noordelijke richting met 's-
Graveland en Kortenhoef en sluit in zuidelijke richting aan op de provinciale weg N201 
(Hilversum-Aalsmeer). 
 
Verwacht wordt dat, als gevolg van de nieuwe ontwikkeling, de verkeersgeneratie nauwelijks 
zal toenemen ten opzichte van de functies die op de locatie waren gevestigd. Deze functies 
genereerden eveneens verkeer. De nieuwe ontwikkeling zal dan ook niet leiden tot 
problemen in de verkeersafwikkeling. 
 
 
4.6. Parkeren 

Voor de parkeerbehoefte wordt uitgegaan van gemeentelijke parkeernormen, vastgelegd in 
de beleidsregels parkeernormen gemeente Wijdemeren. Op basis hiervan bedraagt de par-
keerbehoefte van woningen in het buitengebied 2,2 parkeerplaatsen per woning. Voor 
8 woningen dienen derhalve 18 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Deze parkeer-
plaatsen zullen op eigen terrein bij de woningen worden gerealiseerd, zodat in de eigen 
parkeerbehoefte wordt voorzien. 
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4.7. Geluidshinder 

Toetsingskader 
Beleid en normstelling 
De locatie ligt binnen de wettelijke geluidszone van het Zuidereinde. Verder is in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie de geluidsbelasting van de 
niet-gezoneerde Cornelis Tromplaan / J.H. Burgerlaan inzichtelijk gemaakt. Deze weg heeft 
geen geluidszone, omdat 30 km/h-wegen op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) niet-
gezoneerd zijn. 
Voor de geluidsbelasting aan de gevels van nieuwe woningen geldt een voorkeursgrens-
waarde van 48 dB. Wanneer uit onderzoek blijkt dat deze waarde wordt overschreden, zijn 
maatregelen noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of aan de 
zijde van de geluidsontvanger. Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend of stuiten ze 
op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard, dan kan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Wijdemeren een hogere waarde vaststellen. Deze hogere waarde mag de 
uiterste grenswaarde niet overschrijden. In onderhavige binnenstedelijke situatie bedraagt 
de uiterste grenswaarde 63 dB. 
 
Omdat voor 30 km/h-wegen geen wettelijk kader geldt, wordt voor de beoordeling van het 
akoestisch klimaat aangesloten bij de normstelling van de Wgh. Daarbij geldt de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB als richtwaarde en de uiterste grenswaarde van 63 dB als maximaal 
aanvaardbare waarde. 
 
Op basis van artikel 110g Wgh mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer wor-
den gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller 
zullen worden. Op basis van artikel 3.6 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 
(RMG 2006) geldt voor wegen met een snelheid lager dan 70 km/h een aftrek van 5 dB. Voor 
wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer geldt een aftrek van 2 dB. Op de 
genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek toegepast, tenzij anders vermeld. 
 
Onderzoek 
Rekenmethodiek en invoergegevens 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de Standaard Rekenmethode I (SRM I) 
uit het RMG 2006, zie bijlage 4. 
 
Voor het onderzoek zijn de verkeersgegevens van de omliggende wegen noodzakelijk. Voor 
het Zuidereinde is gebruikgemaakt van een verkeerstelling van de gemeente uit 2011. Deze 
cijfers zijn met een autonome groei van 0,91% per jaar doorgerekend naar het prognosejaar 
2023. Deze autonome groei is gebaseerd op onderzoek in diverse gemeenten1). Tevens is 
aan deze telling de voertuig- en etmaalverdeling ontleend. Voor de Cornelis Tromplaan / J.H. 
Burgerlaan is de intensiteit op basis van de te ontsluiten functies ingeschat op 500 
mvt/etmaal voor het prognosejaar. De voertuig- en etmaalverdeling is ontleend aan een 
standaardvoertuigverdeling 1)

 
. 

Resultaten gezoneerde weg 
Ten gevolge van het verkeer op het Zuidereinde is de ligging van de 48 dB contour bepaald, 
deze ligt op een afstand van 62 m uit de as van de weg (op een maatgevende 
                                                
1) Daling in groei; actualisatie van de verkeerskundige kencijfers; december 2009; RBOI-Rotterdam. 
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waarneemhoogte van 7,5 m). Deze contour is over de locatie heen gelegen zodat de 
voorkeursgrenswaarde op een aantal woningen overschreden zal worden. Per woning is de 
geluidsbelasting aan de gevel bepaald, hierbij is ook rekening gehouden met de 
afschermende werking van de woningen ten opzichte van elkaar. 
De geluidsbelasting aan de gevel van de woning het dichtst langs het Zuidereinde (1) 
bedraagt 57 dB. De woning die daar direct achter (3) ligt heeft een geluidsbelasting van 50 
dB. De woning daar weer achter (4) heeft een geluidsbelasting van 47 dB. Op deze woning 
wordt de voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden.   
De geluidsbelasting aan de gevel van de tweede woning direct langs het Zuidereinde (2) 
bedraagt 55 dB. De woning daarachter (5) heeft een geluidsbelasting van 46 dB. Ook op 
deze woning wordt de voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden. 
  
Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting 
Op 3 woningen wordt ten gevolge van het verkeer op het Zuidereinde de 
voorkeursgrenswaarde overschreden. Bezien dient te worden of met maatregelen de 
geluidsbelasting gereduceerd kan worden. Hiervoor is een aantal maatregelen denkbaar. Een 
mogelijkheid is om de functie van de weg, samenstelling van het verkeer of de 
maximumsnelheid te wijzigen. In de huidige situatie is dit niet mogelijk, aangezien de 
gebiedsontsluitende functie van het Zuidereinde behouden dient te blijven. Momenteel wordt 
echter onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de snelheid of verkeersintensiteit op 
het Zuidereinde te beperken. Van dit onderzoek zijn nog geen resultaten bekend. Deze 
mogelijke toekomstige maatregelen kunnen dan ook niet meegenomen worden in onderhavig 
onderzoek. Andere maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen 
van geluidsreducerend asfalt of geluidsschermen, zijn, gezien de beperkte ontwikkeling, 
financieel niet doelmatig. Het vergroten van de afstand tussen de bron en de nieuwe 
ontwikkeling is niet mogelijk, aangezien het bouwplan dan niet meer inpasbaar is. 
 
Resultaten niet gezoneerde weg 
De 48 dB contour ten gevolge van het verkeer op de Cornelis Tromplaan / J.H. Burgerlaan 
ligt op een afstand van 11 m uit de as van de weg. De nieuwe woningen zijn op grotere 
afstand gelegen zodat sprake is van een aanvaardbare akoestische situatie met uitzondering 
van de 4 woningen direct langs de J.H. Burgerlaan. Op een afstand van 7 m uit de as van de 
weg bedraagt de maximale geluidsbelasting 51 dB. Hierbij wordt de richtwaarde 
overschreden.  
 
Ook hier zijn maatregelen niet mogelijk en/ of gewenst. Gezien de zeer geringe 
overschrijding is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
 
Conclusie 
Ten gevolge van het verkeer op de Cornelis Tromplaan / J.H. Burgerlaan is sprake van een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Ten gevolge van het verkeer op het Zuidereinde wordt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB aan de gevels van 3 nieuwe woningen overschreden. 
Geconcludeerd kan worden dat verdere maatregelen niet mogelijk /  doelmatig zijn om de 
geluidsbelasting hier te reduceren. Er dient dan ook een verzoek tot vaststelling van hogere 
waarden te worden gedaan. Een en ander is vastgelegd in tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Ontheffingswaarden  
 

ontwikkeling Aantal geluidsbelasting geluidsbron 

woningen 1 57 dB Zuidereinde 
1 55 dB Zuidereinde 
1 50 dB Zuidereinde 

De verleende hogere waarden zullen in het kadaster worden vastgelegd. 
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4.8. Archeologie 

Regelgeving en beleid 
 
Monumentenwet 
De Monumentenwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen: ‘de 
veroorzaker betaalt’.  
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen 
bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer 
voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de 
belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van het 
archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt 
voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de ‘verstoorder’ 
betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in 
de bodem niet tot de mogelijkheden behoort. 
 
Onderzoek en Conclusie 
Het projectgebied is volgens de beleidskaart van de gemeente Wijdemeren gelegen in een 
archeologisch waardevol gebied van de vijfde categorie (zie figuur 4.4). Binnen dit regime is 
archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bouwplannen vanaf 2500 m² of groter. Het 
stedenbouwkundig plan heeft een totaal oppervlak van ca 1.500 m² ten aanzien van 
bebouwing. Nader onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 

 
  
Figuur 4.4  Uitsnede Beleidskaart archeologie Wijdemeren 
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5. Conclusie  

 
In het projectgebied aan het Zuidereinde 109-111 wordt de bestaande bebouwing gesloopt. 
Hiervoor in de plaats worden 4 vrijstaande en 4 rijwoningen gebouwd. De bouw van de 
woningen is in lijn met de gemeentelijke visie waar bij het bouwen de nadruk zal komen te 
liggen op inbreidingslocaties en herontwikkeling. Daarbij sluit de beoogde ontwikkeling in 
bebouwing aan bij de bebouwing in de omgeving en is er geen sprake van een verslechtering 
van het huidige woon- of leefklimaat. Uit het voorgaande blijkt dat sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. 
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Bijlage 1 Toetsing aan sectorale aspecten  

 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het relevante sectorale beleid. Er wordt 
afgewogen of de beoogde ontwikkeling past in het beleid. 
 
toetsing sectorale aspecten 
aspect kader beoordelingsaspect n.v.t. afweging 

verkeer ontsluiting en ver-
keersgeneratie 

De ontwikkeling mag 
niet leiden tot een 
verslechtering van de 
doorstroming op de 
ontsluitende wegen. 

 Zie paragraaf 4.5 in de toelich-
ting. 

De verkeersontsluiting 
moet goed zijn ge-
waarborgd. 

 

parkeren parkeerbehoefte De parkeerbehoefte 
van de ontwikkeling 
moet worden opgevan-
gen. 

 Zie paragraaf 4.6 in de toelich-
ting. 

water watertoets Is wateradvies aange-
vraagd? 

 Overleg met de waterbeheerder 
heeft plaatsgevonden. De op-
merkingen zijn verwerkt in de 
waterparagraaf. 

ecologie Flora- en faunawet 
Natuurbescher-
mingswet 1998 
EHS-beleid provincie 

soortenbescherming 
gebiedsbescherming 

 Zie paragraaf 4.3 in 
onderbouwing. 

archeolo-
gie 

Monumentenwet   Zie paragraaf 4.8 in de 
onderbouwing. 

Relatie met 
omliggende 
(bedrijfs) 
functies 

Bedrijven en 
milieuzonering 

Zijn er bedrijfsfuncties 
in de omgeving 
aanwezig/mogelijk? 

 Als gevolg van de beoogde 
ontwikkelingen worden de 
bedrijfsmatige activiteiten  ter 
plaatse beëindigd. De beoogde 
ontwikkeling voorziet niet in de 
realisatie van een functie die 
een belemmering voor 
omliggende functies zou 
kunnen vormen. Tevens liggen 
er in de directe omgeving geen 
bedrijven of andere functies die 
onaanvaardbare milieuhinder 
ter plaatse van het beoogde 
woningen veroorzaken.  
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toetsing sectorale aspecten 
aspect kader beoordelingsaspect n.v.t. afweging 

Bodemkwali
teit  

Besluit bodem-
kwaliteit 

Bodemkwaliteit dient 
voldoende te zijn voor 
beoogde functie 

 Op beide locatie is een nader 
bodemonderzoek1

 

 uitgevoerd. 
Er is sprake van 
bodemverontreiniging en een 
saneringsnoodzaak. 
Voorafgaand aan de 
woningbouwwerkzaamheden 
zal deze sanering plaatsvinden.  

 Functie mag geen 
bedreiging vormen 
voor bodemkwaliteit 

 De beoogde woningbouw vormt 
geen bedreiging voor de 
bodemkwaliteit.  

Externe 
veiligheid 
 

Risicorelevante 
inrichtingen en 
transport van 
gevaarlijke stoffen 
(Bevi, Basisnet weg 
dat momenteel wordt 
ontwikkeld, Besluit 
externe veiligheid 
buisleidingen). 

Wordt voldaan aan 
normen plaatsge-
bonden risico en 
groepsrisico? 

 Ten zuiden van het 
projectgebied ligt de N201, op 
meer dan 600 m afstand. Over 
deze provinciale weg vindt 
vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaats. De PR 10-6 contour ligt 
niet buiten de weg. De 
ontwikkeling heeft geen 
rekenkundige gevolgen voor de 
hoogte van het groepsrisico. 
Voor het overige zijn geen 
risicovolle bronnen in de 
omgeving aanwezig. Met het 
project worden ook geen 
risicovolle activiteiten mogelijk 
gemaakt.  
Het aspect externe veiligheid 
staat de beoogde  ontwikkeling 
niet in de weg. 

Luchtkwalite
it 

Wet luchtkwaliteit Wordt voldaan aan de 
genoemde grens-
waarden in de Wet 
luchtkwaliteit? 

 Het project valt ruimschoots 
onder een NIBM-categorie van 
de wetgeving  (Niet In 
Betekenende Mate: bij een 
dergelijke kleinschalige 
woningbouw is specifieke 
toetsing niet nodig). Het 
project draagt niet in 
betekenende mate bij aan de 
luchtkwaliteit.  
Uit de Monitoringstool die 
behoort bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit volgt dat ter 
plaatse van het projectgebied 
ruimschoots aan de 
grenswaarden voor 
luchtkwaliteit wordt voldaan. 

Wegverkeer
slawaai 

Wet geluidhinder Wordt voldaan aan de 
genoemde 
grenswaarden in de 
Wet geluidhinder? 

 Zie paragraaf 4.7 en bijlage 4. 

                                                
1 ‘Nader bodemonderzoek aan de Zuidereinde 111 te ’s-Graveland’, Milieutechniek ZVS Eemnes BV, 
januari 2008 en ‘Nader bodemonderzoek aan de Zuidereinde 109 te ’s-Graveland’ De Ruiter Boringen en 
bemalingen BV, augustus 2007 (bijlagen 2 en 3). 
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toetsing sectorale aspecten 
aspect kader beoordelingsaspect n.v.t. afweging 

Kabels en 
leidingen  

Wet ruimtelijke 
ordening (‘goede 
ruimtelijke 
ordening’) 

Zijn er planologisch 
relevante leidingen en 
hoogspanningsverbindi
ngen in de directe 
omgeving aanwezig? 

X Niet aanwezig. 
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Bijlage 2 Bodemonderzoek Zuidereinde 109  
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Bijlage 3 Bodemonderzoek Zuidereinde 111 
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220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Ontvanger : woning Waarneemhoogte [m] :    4.5

Rijlijn : Zuidereinde

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 57.62
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 57.74
Bodemfactor [-] : 0.85 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 52.87
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.35
D_afstand : 17.61 LAeq, nacht : 42.23
D_lucht : 0.38 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.74 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 1.25 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

9/2/2011 3:56:23 PM, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.40



220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Rijlijn : Zuidereinde 1

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 16.10
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 16.53
Bodemfactor [-] : 0.52 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 61.42
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 57.91
D_afstand : 12.18 LAeq, nacht : 50.79
D_lucht : 0.12 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 1.71 Lden, excl. Art.110g [dB] :   62
D_meteo : 0.41 Lden, incl. Art.110g [dB] :   57

Rijlijn : Zuidereinde 2

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 19.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 19.37
Bodemfactor [-] : 0.58 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 60.36
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 56.84
D_afstand : 12.87 LAeq, nacht : 49.72
D_lucht : 0.14 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2.00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   60
D_meteo : 0.48 Lden, incl. Art.110g [dB] :   55

9/2/2011 3:56:23 PM, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V1.40
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Rijlijn : Zuidereinde 3

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 29.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 29.24
Bodemfactor [-] : 0.71 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   65
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 54.64
C_zichthoek : -2.91 LAeq, avond : 51.12
D_afstand : 14.66 LAeq, nacht : 44.00
D_lucht : 0.21 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2.74 Lden, excl. Art.110g [dB] :   55
D_meteo : 0.70 Lden, incl. Art.110g [dB] :   50

Rijlijn : Zuidereinde 4

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 39.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 39.18
Bodemfactor [-] : 0.78 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   48
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 51.31
C_zichthoek : -4.23 LAeq, avond : 47.79
D_afstand : 15.93 LAeq, nacht : 40.67
D_lucht : 0.27 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.22 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 0.90 Lden, incl. Art.110g [dB] :   46

9/2/2011 3:56:23 PM, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V1.40



220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Rijlijn : Zuidereinde 5

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 50.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 50.14
Bodemfactor [-] : 0.83 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   64
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 50.86
C_zichthoek : -2.98 LAeq, avond : 47.34
D_afstand : 17.00 LAeq, nacht : 40.22
D_lucht : 0.34 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.57 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 1.11 Lden, incl. Art.110g [dB] :   46

Rijlijn : CTlaan/JH Burgerlaan

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 11.41
Verhardingsbreedte [m] : 4.00 Afstand schuin [m] : 12.01
Bodemfactor [-] : 0.42 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal :  500.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     30 4.00   61.78   59.37   52.71
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     30 4.00   57.36   54.95   48.29
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     30 4.00   51.92   49.51   42.85
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   63.43   61.03   54.36
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 52.17
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.76
D_afstand : 10.80 LAeq, nacht : 43.10
D_lucht : 0.09 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 1.27 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0.31 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

9/2/2011 3:56:23 PM, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V1.40



220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Rijlijn : JH Burgerlaan

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] :  7.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.00 Afstand schuin [m] :  7.94
Bodemfactor [-] : 0.18 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal :  500.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     30 4.00   61.78   59.37   52.71
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     30 4.00   57.36   54.95   48.29
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     30 4.00   51.92   49.51   42.85
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   63.43   61.03   54.36
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 54.87
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 52.46
D_afstand : 9.00 LAeq, nacht : 45.79
D_lucht : 0.06 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 0.50 Lden, excl. Art.110g [dB] :   56
D_meteo : 0.21 Lden, incl. Art.110g [dB] :   51

9/2/2011 3:56:23 PM, blz.  5Standaard rekenmethode 1 V1.40



220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Ontvanger : woning Waarneemhoogte [m] :    7.5

Rijlijn : Zuidereinde

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 62.42
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 62.78
Bodemfactor [-] : 0.86 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 52.85
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.34
D_afstand : 17.98 LAeq, nacht : 42.22
D_lucht : 0.41 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.69 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0.92 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48
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220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Rijlijn : Zuidereinde 1

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 16.10
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 17.46
Bodemfactor [-] : 0.52 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 61.33
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 57.82
D_afstand : 12.42 LAeq, nacht : 50.70
D_lucht : 0.13 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 1.69 Lden, excl. Art.110g [dB] :   61
D_meteo : 0.28 Lden, incl. Art.110g [dB] :   56

Rijlijn : Zuidereinde 2

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 19.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 20.16
Bodemfactor [-] : 0.58 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 60.37
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 56.85
D_afstand : 13.04 LAeq, nacht : 49.73
D_lucht : 0.15 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 1.97 Lden, excl. Art.110g [dB] :   60
D_meteo : 0.33 Lden, incl. Art.110g [dB] :   55

9/2/2011 3:56:23 PM, blz.  7Standaard rekenmethode 1 V1.40



220519.16455.00Zuidereinde 109-111

Rijlijn : Zuidereinde 3

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 29.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 29.78
Bodemfactor [-] : 0.71 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   65
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 54.86
C_zichthoek : -2.91 LAeq, avond : 51.34
D_afstand : 14.74 LAeq, nacht : 44.22
D_lucht : 0.21 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2.66 Lden, excl. Art.110g [dB] :   55
D_meteo : 0.47 Lden, incl. Art.110g [dB] :   50

Rijlijn : Zuidereinde 4

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 39.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 39.58
Bodemfactor [-] : 0.78 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   48
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 51.66
C_zichthoek : -4.23 LAeq, avond : 48.14
D_afstand : 15.97 LAeq, nacht : 41.02
D_lucht : 0.27 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.11 Lden, excl. Art.110g [dB] :   52
D_meteo : 0.61 Lden, incl. Art.110g [dB] :   47
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Rijlijn : Zuidereinde 5

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 50.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.50 Afstand schuin [m] : 50.45
Bodemfactor [-] : 0.83 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :   64
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 7300.00
% Daguur :    6.81
% Avonduur :    3.45
% Nachtuur :    0.56

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   95.49   98.27   94.80     50 0.00   73.54   70.71   62.66
3 Middelzware Motorvoert...    2.95    1.26    2.83     50 0.00   65.10   58.45   54.07
4 Zware Motorvoertuigen    1.56    0.47    2.37     50 0.00   65.29   57.13   56.26
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   74.66   71.14   64.02
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 51.31
C_zichthoek : -2.98 LAeq, avond : 47.79
D_afstand : 17.03 LAeq, nacht : 40.67
D_lucht : 0.34 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.44 Lden, excl. Art.110g [dB] :   51
D_meteo : 0.76 Lden, incl. Art.110g [dB] :   46

Rijlijn : CTlaan/JH Burgerlaan

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 10.61
Verhardingsbreedte [m] : 4.00 Afstand schuin [m] : 12.57
Bodemfactor [-] : 0.39 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal :  500.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     30 4.00   61.78   59.37   52.71
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     30 4.00   57.36   54.95   48.29
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     30 4.00   51.92   49.51   42.85
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   63.43   61.03   54.36
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 52.18
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 49.77
D_afstand : 10.99 LAeq, nacht : 43.11
D_lucht : 0.10 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 1.16 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0.21 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48
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Rijlijn : JH Burgerlaan

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] :  7.00
Verhardingsbreedte [m] : 4.00 Afstand schuin [m] :  9.72
Bodemfactor [-] : 0.18 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.80 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)

Q_etmaal :  500.00
% Daguur :    6.54
% Avonduur :    3.76
% Nachtuur :    0.81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   94.59   94.59   94.59     30 4.00   61.78   59.37   52.71
3 Middelzware Motorvoert...    4.76    4.76    4.76     30 4.00   57.36   54.95   48.29
4 Zware Motorvoertuigen    0.65    0.65    0.65     30 4.00   51.92   49.51   42.85
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   63.43   61.03   54.36
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 1.20 LAeq, dag : 54.00
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 51.60
D_afstand : 9.88 LAeq, nacht : 44.93
D_lucht : 0.08 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 0.51 Lden, excl. Art.110g [dB] :   55
D_meteo : 0.16 Lden, incl. Art.110g [dB] :   50
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