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1. INLEIDING 

 
 
De heer A.G.E. Boomgaard heeft in namens Aannemingsbedrijf Boomgaard te ‘s-
Graveland aan TERRASCAN B.V. opdracht verleend voor het verrichten van 
milieukundige begeleiding en het opstellen van een evaluatierapport ten behoeve van 
een bodemsanering ter plaatse van een voormalige stortplaats aan de Loodijk nabij nr. 
24 te 's-Graveland. De saneringslocatie is weergegeven in figuur 1. 
 
Aanleiding tot de sanering vormde het voornemen om het oostelijk deel (terreindeel A, 
ca. 3 ha.) van de voormalige stortplaats overeenkomstig het bestemmingsplan te 
ontwikkelen als bedrijventerrein. Het westelijk deel (terreindeel B, ca. 9 ha.) van de 
voormalige stortplaats zal worden ingericht als natuurgebied (extensief gebruikt groen, 
ruigte). Onderhavig evaluatierapport heeft betrekking op de bodemsanering van 
terreindeel B. 
 
Uit in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken zijn verontreinigingen door diverse 
parameters in de grond en in het grondwater gebleken. Uit de onderzoeken is 
geconcludeerd dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
(d.w.z. > 25 m3 sterk verontreinigde grond). Er bestaat derhalve een sanerings-
noodzaak. 
 
Het doel van onderhavige sanering (van terreindeel B) was het wegnemen van de 
blootstellingsrisico’s van de bodemverontreiniging ten behoeve van de herinrichting als 
natuurgebied (extensief gebruikt groen, ruigte). De sanering heeft bestaan uit het 
egaliseren van het terrein (met behulp van herschikken van stortmateriaal van 
terreindeel A) en het aanbrengen van een leeflaag. Sanering van de grondwater-
verontreinigingen valt buiten onderhavige sanering en wordt uitgevoerd door de 
provincie Noord-Holland middels het zogenaamde NAVOS-programma. 
 
Voorafgaand aan de sanering is door Terrascan B.V. een saneringsplan opgesteld 
(rapportage 98.1502, juli 2001). Op het saneringsplan is door de provincie Noord-
Holland een beschikking afgegeven (kenmerk 2001-25777, d.d. 25.09.01, zie bijlage 2).  
 
De saneringswerkzaamheden zijn aangevangen in 2003. In mei 2005 is de sanering ter 
plaatse van terreindeel A afgerond waarna dit terreindeel is ontwikkeld tot 
bedrijventerrein en een aansluiting is gecreëerd naar de provinciale weg N236. Van de 
saneringswerkzaamheden op terreindeel A is in 2005 een evaluatierapportage 
opgesteld (Terrascan kenmerk 03.3301, d.d. 29.07.05). De saneringswerkzaamheden 
ter plaatse van terreindeel B zijn afgerond in 2017. Onderhavige evaluatierapportage 
heeft specifiek betrekking op terreindeel B.  
 
In het onderhavige evaluatierapport wordt in hoofdstuk 2. de relevante 
achtergrondinformatie beschreven. In hoofdstuk 3. wordt het doel van de sanering 
beschreven. De gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden van de sanering 
worden behandeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5. wordt de uitvoering van de 
bodemsanering behandeld. Voor de conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7. is een samenvatting opgenomen. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
 

2.1 Achtergrondinformatie 
 
 
De voormalige stortplaats ligt in de Hollandsche Ankeveensche Polder in de gemeente 
Wijdemeren (zie figuur 1). De locatie bevindt zich ten noorden van ’s-Graveland en ten 
westen van Bussum. Coördinaten van de locatie zijn: 
 
 X = 136,525 ±  300 m. 
 Y = 475,940 ±  200 m. 
 
 Z = N.A.P. 1,5 m. ± 1,0 m. 
 
 
Het terrein is kadastraal bekend bij de kadastrale gemeente ‘s-Graveland onder sectie 
C, nummers 1441 en 2218 (deel A) en 1838 en 2217 (deel B), zie figuur 2 kadastrale 
situatie 19.12.04. 
 
De voormalige stortplaats heeft een totale oppervlakte van ca. 12 ha. en was in gebruik 
door de gemeente Bussum. In figuur 3 is een overzichtsschets opgenomen.  
 
De voormalige stortlocatie is in verband met de voorgenomen inrichtingsplannen 
opgedeeld in 2 delen: deel A (oostelijk deel stortplaats) en deel B (westelijk deel 
stortplaats). Deel A heeft een oppervlakte van ca. 3 ha. en is inmiddels conform het 
bestemmingsplan ontwikkeld als uitbreiding van en ontsluiting van het reeds bestaande 
bedrijventerrein (‘De Boomgaard’). De ontsluiting is eind 2004 reeds door de provincie 
Noord-Holland gerealiseerd. Daarna is het bedrijventerrein verder ontwikkeld en zijn 
hier in de periode tussen 2004 en 2017 diverse bedrijven gevestigd. Deel B heeft een 
oppervlakte van ca. 9 ha. en zal worden ingericht als natuurterrein (extensief gebruikt 
groen, ruigte). 
 
Voor aanvang van de saneringswerkzaamheden was het terrein begroeid met gras en 
was het in gebruik als weidegebied voor paarden, schapen en geiten. Op de locatie 
bevond zich een onverhard pad. In bijlage 1 is een tweetal foto’s opgenomen van de 
voormalige stortlocatie voor aanvang van de sanering (foto 1 en 2). 
 
De voormalige stortplaats betrof een geaccidenteerd terrein. Aan de oostzijde lag het 
terrein enkele meters hoger (ca. N.A.P. 1,5 m.) dan het oorspronkelijke maaiveld van de 
polder (N.A.P. - 0,7 m.). Het terrein liep in westelijke richting op tot ten minste N.A.P. 
5,0 m. 
 
De directe omgeving van de voormalige stortplaats heeft een agrarische / natuur 
bestemming. Aan de zuidwestzijde grenst het terrein aan een watergang (Wetering). 
Aan de noordoostzijde bevindt zich de openbare weg (Loodijk) met daarachter de ’s-
Gravelandse Vaart. 
 
De stortactiviteiten op de voormalige stortplaats hebben plaatsgevonden in de periode 
1930-1976. Uit het provinciaal archief is gebleken dat huisvuil, bouw- en sloopafval en 
bedrijfsafval zijn gestort. De stortingen vonden plaats op het maaiveld en in kalkputten. 
Na 1976 heeft storting van rioolslib en straatvuil plaatsgevonden. 
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Ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats in verband met een lokaal 
schaatsevenement is eind jaren ’90 het noordelijk deel van de stortplaats in overleg met 
de gemeente aangevuld en vlak gemaakt met zandig materiaal. Dit zandige materiaal is 
geleverd en aangebracht door de firma Boomgaard. Het overige, zuidelijk gelegen, deel 
van het terrein was voor aanvang van de sanering in 2003 nog sterk geaccidenteerd, 
waarbij lokaal stortmateriaal aan de oppervlakte aangetroffen werd. 
 
Onderhavig evaluatierapport heeft betrekking op de bodemsanering ter plaatse van 
terreindeel B (het westelijke deel van de voormalige stortplaats) met een oppervlakte 
van ca. 9 ha. 
 
 

2.2 Voorgaande onderzoeken  
 

 
In de periode tussen sluiting van de stortplaats (ca. 1980) en de start van de 
bodemsanering (2003) zijn op en rond de stortplaats verschillende bodemonderzoeken 
uitgevoerd welke zich gericht hebben op de aard en kwaliteit van het stortmateriaal en de 
bodem onder en rondom de stortplaats. Een samenvatting van de bij ons bekende 
onderzoeken die (o.a.) betrekking hebben op deel B is hieronder weergegeven. 
 
 
 Grondwateronderzoek (Gewest Gooi en Vechtstreek, 1981) 

Ter plaatse van de voormalige stortlocatie is door het Gewest Gooi en Vechtstreek in 
1981 een grondwateronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn grondwatermonsters in en 
onder het stortmateriaal genomen en geanalyseerd. In het grondwater zijn zware 
metalen en macro-ionen in sterk verhoogde concentraties aangetoond. 

 
 
 Verkennend bodemonderzoek (IWACO B.V., rapportnr. 10.4656.0, december 1995) 

In 1995 is in opdracht van de provincie Noord-Holland door IWACO B.V. een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de voormalige stortplaats. Het onderzoek 
is uitgevoerd volgens de zogenaamde VOS-systematiek. 

 
Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van een beeld van de 
verontreinigingsinvloed van de stortplaats op de omgeving, waarmee inzicht verkregen 
wordt in de mogelijke bedreiging van bodem- en watergebruik in de directe omgeving 
van de stortplaats. 

 
Tijdens het veldwerk is vastgesteld dat het stortmateriaal was afgedekt met een 
zandige afdeklaag met een gemiddelde dikte van 20 cm. Het aangetroffen 
stortmateriaal bestond voornamelijk uit puin en huisvuil. In de omgeving van de 
stortplaats bestond de bodem uit veen. 

 
Op basis van berekeningen met het VOS-model is geconcludeerd dat er verhoogde 
risico’s waren voor het gebruik van de voormalige stortplaats als weidegrond 
(begrazing). Tevens waren er verhoogde risico’s voor verontreiniging van het eerste 
watervoerend pakket. Om de berekende risico’s te verminderen zijn de volgende 
maatregelen voorgesteld: 

 

 de voormalige stortplaats niet gebruiken als weidegrond of de afdeklaag 
verbeteren; 

 het beheersen of saneren van de grondwaterverontreiniging. 
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 Grondwateronderzoek NAVOS Noord-Holland (Bodemzorg, nov. ‘02 en feb. ‘05) 

In 1999 is in opdracht van de provincie Noord-Holland rondom de voormalige 
stortplaats een grondwatermonitoringssysteem aangebracht in het kader van het 
NAVOS-programma. Op basis van drie meetronden wordt geconcludeerd dat het 
grondwater rondom de voormalige stortplaats licht is verontreinigd (> streefwaarde) 
door arseen, kwik, chroom, cis-1,2-dichlooretheen, tolueen en xylenen. Plaatselijk 
bevindt zich een matige verontreiniging (> T) door arseen. Uit een drietal meetronden 
in juni 2000, maart 2001 en eind 2004 / begin 2005 is gebleken dat de beïnvloeding 
van de voormalige stortplaats op het grondwater gering is. De verontreinigingen in 
het grondwater zijn in de loop van de tijd niet significant toegenomen. 

 
 
 Deklaagonderzoek NAVOS Noord-Holland (2001-2003) 

In het kader van het NAVOS-programma is in de periode 2001-2003 een 
deklaagonderzoek op de voormalige stortplaats uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat de 
deklaag van onvoldoende dikte was en dat de kwaliteit van de deklaag grotendeels 
onvoldoende was (PAK > interventiewaarde; cadmium, koper, lood en zink > 
tussenwaarde). Er is geconcludeerd dat de deklaag moet worden opgehoogd. 

 
 
 

2.3 Saneringsplan en beschikking  
 

 
Voorafgaand aan de sanering is door Terrascan B.V. een saneringsplan opgesteld 
(rapportage 98.1502, juli 2001), dat is ingediend bij de provincie Noord-Holland. De 
provincie heeft op 25 september 2001 een beschikking op het saneringsplan afgegeven 
(kenmerk 2001-25777, zie bijlage 2).  
 
In de beschikking is aangegeven dat er sprake is van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Binnen 4 jaar na afgifte dient te worden gestart met de 
saneringswerkzaamheden. Er wordt ingestemd met het saneringsplan. Het 
saneringsplan heeft betrekking op zowel deel A (bedrijfsterrein) als deel B 
(natuurterrein). 
 
In december 2004 is door Terrascan B.V. een plan van aanpak opgesteld in verband 
met de ontvangst van natte grondstromen op de saneringslocatie (rapportnr. T.03.3301, 
d.d. 22.12.04). Naar aanleiding van dit plan van aanpak is door de provincie Noord-
Holland op 28.12.04 een wijzigingsbeschikking afgegeven (kenmerk 2004-52297, zie 
bijlage 2). 

 

2.4 Sanering de Ruigte Deel A  
 

 
De sanering op deel A is in de periode maart 2003 - mei 2005 uitgevoerd. Op de 
saneringslocatie is de verontreinigde grond / stortmateriaal ontgraven en herschikt op 
terreindeel B. In totaal is ca. 68.000 m3 grond ontgraven. Vervolgens is een leeflaag 
opgebracht met een gemiddelde dikte van ca. 2 m., bestaande uit schone en categorie 
1 grond. In totaal is ca. 69.000 m3 grond toegepast in de leeflaag. Terreindeel A heeft 
daarmee nagenoeg zijn oorspronkelijke hoogte behouden.  
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Aan de oostzijde van terreindeel A bevonden zich 2 verontreinigingen door arseen in de 
grond. Deze zijn in augustus / oktober 2003 gesaneerd middels ontgraving. Als 
terugsaneerwaarde is de interventiewaarde aangehouden. In totaal is ca. 560 m3 met 
arseen verontreinigde grond ontgraven en verplaatst naar terreindeel B. 
 
Geconcludeerd is dat met het ontgraven van het stortmateriaal van terreindeel A en het 
aanbrengen van een nieuwe leeflaag is voldaan aan de saneringsdoelstelling. 
Geconcludeerd is dat er geen belemmeringen zijn voor het toekomstige gebruik van 
terreindeel A als bedrijventerrein. 
 
Met de sanering van de arseenspots is geconcludeerd dat er vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt geen belemmeringen bestonden voor de ontsluiting van het toekomstige 
bedrijventerrein naar de provinciale weg. 
 
Het evaluatierapport van deellocatie A is ter beoordeling / goedkeuring ingediend bij de 
provincie Noord-Holland. De provincie heeft middels een beschikking ingestemd met 
het evaluatierapport en aangegeven dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 
belemmeringen zijn voor ontwikkeling van terreindeel A conform het bestemmingsplan. 
De beschikking is opgenomen in bijlage 2.  
 
 

2.5 Organisatieschets 
 
 
De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van 2003 - 2017. In deze 
periode was de volgende organisatiestructuur van toepassing: 
 
2003-2009:   

 Ten behoeve van de sanering is De Ruigte V.o.f. opgericht, een 
samenwerkingsverband tussen Dunnenbel B.V. en Scandivers B.V. Doelstelling 
van De Ruigte V.o.f. is het saneren van de voormalige stortplaats.  

 Dunnenbel B.V. was tijdens de saneringswerkzaamheden eigenaar van 
terreindeel A (toekomstig bedrijventerrein) en samen met de heer A.G.E. 
Boomgaard eigenaar van terreindeel B (toekomstig natuurterrein).  

 Scandivers B.V. is het moederbedrijf van Terrascan B.V. 

 Terrascan B.V. heeft de milieu-administratie van de sanering verzorgd, heeft 
(in)keuringen verricht van aangeleverde partijen grond, heeft de milieukundige 
begeleiding verzorgd en heeft de contacten met het bevoegd gezag 
onderhouden. 

 Aannemingsbedrijf Boomgaard B.V. heeft de praktische uitvoering van de 
sanering verzorgd (later overgenomen door GWW Boomgaard; rechtsopvolger 
aannemingsbedrijf Boomgaard). GWW Boomgaard was BRL SIKB 7000 
gecertificeerd.        

 
2009-2012: 

 Na het overlijden van de heer Boomgaard (begin 2009) zijn de 
saneringswerkzaamheden stilgelegd en is De Ruigte V.o.f. ontbonden. 

 
2012-2017: 

 De saneringswerkzaamheden (aanlevering grond) zijn, na overleg met de 
provincie Noord-Holland (ref. brief provincie d.d. 20.02.17 met kenmerk 2012-
9415) in 2012 weer opgepakt door Dunnenbel B.V (contactpersoon de heer S. 
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van Dongen). Voor de afronding van de sanering van deel B is door Dunnenbel 
B.V. de V.o.f. De Ruigte  B opgericht. 

 Dunnenbel B.V. was tijdens de saneringswerkzaamheden eigenaar van 
terreindeel B. 

 Grondbalans B.V. heeft in deze periode de aanlevering van de grond verzorgd 
(op basis van partijkeuringen), meldingen verricht bij de omgevingsdienst en de 
praktische uitvoering van de sanering verzorgd (o.a. verwerken aangeleverde 
grond in leeflaag). 

 Terrascan B.V. heeft de milieukundige controle op de saneringslocatie verzorgd, 
heeft (in)keuringen verricht van de aangeleverde partijen grond, heeft de 
algehele milieukundige begeleiding uitgevoerd (dikte leeflaag) en heeft  
contacten met het bevoegd gezag onderhouden. 

 Bonneveld B.V. te Eemnes heeft de praktische uitvoering op de saneringslocatie 
verzorgd. Bonneveld is BRL SIKB 7000 gecertificeerd.        
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3.  DOEL VAN DE SANERING 

 

 
Het doel van onderhavige sanering (van terreindeel B) was het wegnemen van de 
blootstellingsrisico’s van de bodemverontreiniging ten behoeve van de herinrichting als 
natuurgebied (extensief gebruikt groen, ruigte).  
 
De sanering heeft bestaan uit het egaliseren van het terrein (met behulp van herschikken 
van stortmateriaal van terreindeel A) en het aanbrengen van een leeflaag. Sanering van 
de grondwater-verontreinigingen valt buiten onderhavige sanering en wordt uitgevoerd 
door de provincie Noord-Holland middels het zogenaamde NAVOS-programma. 
 
De bodem van het westelijk deel van de saneringslocatie (terreindeel B) dient na 
sanering geschikt te zijn als natuurterrein (extensief gebruikt groen, ruigte).  
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4. UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

 
 
Bij de uitvoering van de sanering ter plaatse van terreindeel B zijn de volgende 
randvoorwaarden en uitgangspunten gehanteerd: 
 

 De verontreinigingssituatie zoals beschreven in de voorgaande 
bodemonderzoeken (zie § 2.2). 

 De sanering is uitgevoerd volgens het door Terrascan B.V. opgestelde 
saneringsplan (rapportnr. 98.1502, juli 2001) en de door de provincie Noord-
Holland afgegeven beschikking (kenmerk 2001-25777, d.d. 25.09.01). 

 Aanvullend was van toepassing het door Terrascan B.V. opgestelde plan van 
aanpak natte grondstromen (rapportnr. T.03.3301, d.d. 22.12.04) en de hierop 
afgegeven wijzigingsbeschikking door de provincie Noord-Holland (kenmerk 
2004-52297, d.d. 28.12.04). 

 De sanering richtte zich op de  het afdekken van de stortlocatie met een leeflaag 
van minimaal 1 meter grond met BGW II kwaliteit conform de publicatie ‘Van 
trechter naar zeef’. 

 Grondwaterverontreinigingen vallen buiten onderhavige sanering en worden 
beheerd door de provincie Noord-Holland middels het zogenaamde NAVOS-
programma. 

 De grond die is benodigd voor het aanbrengen van de leeflaag is aangevoerd 
van buiten de saneringslocatie. Er wordt alleen grond toegepast die voldoet aan 
de bodemgebruikswaarde (BGW) II kwaliteit.  

 Op terreindeel zal na de sanering natuur worden gerealiseerd (extensief gebruik 
openbaar groen). 

 Oorspronkelijk was het uitgangspunt dat het terrein na sanering zou worden 
overgedragen aan Natuurmonumenten. Gedurende de looptijd is dit 
uitgangspunt komen te vervallen. Het terrein blijft in eigendom van Boomgaard 
(of diens rechtsopvolger).  

 Er is vanuit gegaan dat de saneringslocatie voldoende bereikbaar is voor 
gangbaar materieel en materiaal ten behoeve van de saneringswerk-
zaamheden. 

 De veiligheid en gezondheid van personeel betrokken bij de uitvoering van de 
sanering en omwonenden mag niet in gevaar worden gebracht. 

 Tijdens de looptijd van de sanering (2002-2017) zijn als gevolg van aangepaste 
wet- en regelgeving (o.a. invoering Kwalibo, certificatieplicht cf. BRL 6000 en 
7000, aanpassingen analysepakketten, invoering LMA) wijzigingen doorgevoerd 
in de uitvoering van de sanering. Daar waar deze wijzigingen invloed kunnen 
hebben op de randvoorwaarden en uitgangspunten van de sanering zijn deze 
besproken met het bevoegd gezag, danwel middels meldingen onvoorzien 
gemeld aan de provincie Noord-Holland. Als gevolg hiervan hebben o.a. 
aanpassingen in het acceptatieprotocol van De Ruigte plaats gevonden 
(protocol De Ruigte 2003 en 2004 en geactualiseerd acceptatieprotocol 
Grondbalans 2011) en aanpassingen in de uitvoerende partijen van de 
sanering.  

 Op 7 mei 2015 is door de opdrachtgever een melding wijziging saneringsplan 
ingediend om De Ruigte deel B te laten begrazen door runderen die niet voor de 
voedselketen gebruikt worden. De provincie heeft hier mee ingestemd 
(zaaknummer 614422, d.d. 12.11.15) 
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5. UITVOERING VAN DE SANERING 

 
 
De bodemsaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode 2002 - 2017.  
 
De sanering heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 

1. voorbereiding (o.a. inrichten saneringslocatie, aanbrengen milieukundige en 
veiligheidskundige voorzieningen, aanvraag verwerkersnummer voor grond-
ontvangst, opstellen acceptatieprotocol); 

2. herschikking verontreinigde grond / stortmateriaal van deel A naar deel B van de 
stortplaats; 

3. aanbrengen van een leeflaag van BGW II grond; 
4. inkeuringen aangeleverde partijen; 
5. eindverificatie leeflaag.  

 
 
De bovenstaande onderdelen van de sanering worden hieronder behandeld 
 
 

5.1 Voorbereiding 

 
 
In 2002 is aangevangen met de voorbereiding van de sanering van De Ruigte.  
 
Voor de ontvangst van de benodigde grond is door de provincie Noord-Holland een be-
/verwerkersnummer toegekend (07.3AE). Voor een 2-tal 2002 vooruitlopend aan de 
sanering geaccepteerde partijen zijn aparte verwerkersnummers afgegeven (07.4ID en 
07.4JS).  
 
Op de saneringslocatie is eind 2002 / begin 2003 op de grens tussen terreindeel A en 
terreindeel B een fysieke scheiding aangebracht middels een (tijdelijke) grondwal (zie 
foto 3 en 4 in bijlage 1). De schone grond die indertijd voor de grondwal is aangevoerd, 
is na verwijdering van deze grondwal toegepast in de bovenlaag van terreindeel A (zie 
rapportage Terrascan met kenmerk 03.3301, evaluatierapport deel A, juli 2005). 
 
Rondom het saneringsterrein zijn waar nodig hekwerken geplaatst. Op de hekwerken 
zijn de daarvoor bestemde bebordingen en aanduidingen aangebracht (zie foto 5, 
bijlage 1). Bij de ingang van het terrein zijn een schoon-vuil-unit en een wasplaats 
geïnstalleerd (zie figuur 3 en foto 6 in bijlage 1). Na afronding van de sanering van deel 
A (mei 2005) is de toegang van de saneringslocatie verplaatst naar de grens (locatie 
voormalige grondwal) tussen deel A en B.  
 
Op 07.03.03 is de aanvang van de bodemsanering gemeld bij de provincie Noord-
Holland.  
 
 

5.2 Herschikking verontreinigde grond / stortmateriaal 

 
 
Ter plaatse van terreindeel A is de verontreinigde grond (stortmateriaal) en de 
onderliggende (verontreinigde) veenlaag ontgraven tot op de oorspronkelijke zandlaag 
op ca. 2 m. - mv. (zie figuur 4). Er is in totaal ca. 68.000 m3 verontreinigde grond 
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verplaatst naar terreindeel B, alwaar het is gebruikt ter opvulling van lager gelegen 
delen. In figuur 4 is een schematische dwarsdoorsnede van de ontgraven grond / 
stortmateriaal  weergegeven.  
 
Bij een sanering van 2 arseenspots ten behoeve van de ontsluiting van het 
bedrijventerrein naar de openbare weg (Loodijk) zijn 2 arseenspots ontgraven met een 
gezamenlijk omvang van ca. 560 m3. De grond is eveneens herschikt op het achterste 
deel van de voormalige stortplaats (terreindeel B). De beschrijving van de sanering van 
deze arseenspots is eveneens opgenomen in de evaluatierapportage van deel A.  
 
 

5.3 Aanbrengen van de leeflaag 

 
 
Saneringswerkzaamheden 
Na herschikking van het stortmateriaal is aangevangen met het aanleveren van partijen 
grond (zie bijlage 1, foto 7 en 8), inkeuring en verwerking in de leeflaag. Ter plaatse van 
terreindeel B is in de periode  2002 - 2017 in totaal 216.056 ton (ca. 138.502 m3) grond 
aangevoerd en verwerkt in de leeflaag. Dit resulteert in een gemiddelde dikte van de 
opgebrachte leeflaag van ca. 1,5 m op het terreindeel B.  
 
Tussen de het stortmateriaal en de leeflaag is een scheidingsdoek (wegendoek) 
aangebracht (zie bijlage 1, foto 9 en 10).   
 
In bijlage 4 zijn overzichten opgenomen waarin de herkomst van de aangevoerde grond 
en de hoeveelheden aangeleverde grond zijn weergegeven. Hierbij is onderscheid 
gemaakt in de periode 2002 – 2009 en de periode 2012 – 2017. In de periode tussen 
2009 en 2012 heeft de sanering tijdelijk stil gelegen en is geen grond aangevoerd.  
 
Op foto 11 en 12 van bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de situatie na 
afronding van de saneringswerkzaamheden (april  2017). 
 
De saneringswerkzaamheden zijn in de beginperiode van de sanering (2002 - 2007) 
uitgevoerd door aannemingsbedrijf Boomgaard B.V. te ’s-Graveland. De sanerings-
werkzaamheden zijn na invoering van kwalibo overgenomen door GWW Boomgaard te 
’s-Graveland (periode 2008 - 2009) en door Bonneveld B.V. te Eemnes (periode 2012 – 
2017).  
 
 
Milieukundige begeleiding 
Tijdens de sanering is periodiek milieukundige begeleiding op de saneringslocatie 
uitgevoerd waarbij het accent van de het milieukundig toezicht lag op de kritische 
werkzaamheden. Het milieukundig toezicht richtte zich met name op toezicht op 
ontvangst grond, aftekenen geleidebiljetten (periode 2002-2009), visuele controle op 
aangeleverde grond, opslag in depots, aanbrengen scheidingslaag en uiteindelijke 
verwerking in de leeflaag.  
 
Tijdens de looptijd van de sanering is kwalibo (kwaliteitsboring in het bodembeheer) 
ingevoerd wat onder andere heeft geresulteerd in normen en richtlijnen voor de 
uitvoering van milieukundige begeleiding (BRL SIKB 6000) en de saneringsuitvoering 
(BRL SIKB 7000). Gedurende de looptijd van de sanering is kwalibo gefaseerd 
ingevoerd. Terrascan heeft eind 2004 het BRL 6000 certificaat behaald en is daarna de 
sanering onder protocol 6001 van dit certificaat gaan uitvoeren.  
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Terrascan heeft de op terreindeel B geaccepteerde en aangevoerde grond ingekeurd 
conform een opgesteld acceptatieprotocol (versie 2003 en versie 2004) dat ter 
beoordeling / goedkeuring is voorgelegd aan de provincie Noord-Holland. Uitgangspunt 
voor de toetsing van de analyseresultaten waren de bodemgebruikswaarden uit ‘Van 
trechter naar zeef’. Gezien de toekomstige bestemming is getoetst aan de BGW II 
waarde (extensief gebruikt (openbaar) groen). Voor stoffen waarvoor geen specifieke 
BGW II waarde is vastgesteld, of welke gedurende de looptijd van de sanering zijn 
toegevoegd aan het standaard NEN-pakket grond, zijn toetswaarden toegevoegd 
(danwel gebaseerd op een (voorlopige) interventiewaarde, danwel op de achtergrond-
waarden van De Ruigte). E.e.a. is afgestemd met het bevoegd gezag (provincie Noord-
Holland).  
 
Bij de herstart van de saneringswerkzaamheden in 2012 heeft divers overleg plaats 
gevonden tussen de provincie Noord-Holland (bevoegd gezag), Grondbalans 
(acceptant partijen), Terrascan (milieukundige begeleiding) en de opdrachtgever. 
Hierbij is de (nieuwe) taakverdeling toegelicht en met het bevoegd nader afgestemd, 
zijn de noodzakelijke milieukundige werkzaamheden besproken (wat zijn de kritische 
werkzaamheden) en is het toetsingskader/-protocol geactualiseerd (geactualiseerd 
acceptatieprotocol Grondbalans, mei 2011).  
 
Het in 2002 verkregen verwerkersnummer is na stillegging van de saneringswerk-
zaamheden in 2009 opgeheven. Grondbalans heeft de geaccepteerde partijen vanaf 
2012 (zoals afgestemd met de provincie) aangemeld bij de provincie Noord-Holland en 
bij het AgentschapNL, en in ene latere fase ook bij de omgevingsdienst Flevoland, Gooi 
& Vechtstreek.   
 
De inkeuringen van de partijen zijn tijdens de gehele looptijd van de sanering 
uitgevoerd door Terrascan (zie ook paragraaf 5.4). 
 
 

5.4 Inkeuringen deelpartijen  

 
 
Periode 2002-2009 
In de periode 2002 - 2009 zijn in totaal 56 partijen grond van diverse locaties in 
Nederland op basis van de aangeleverde partij- en kwaliteitsgegevens  geaccepteerd 
en aangeleverd op De Ruigte deel B. De partijen zijn na aanlevering in depot geplaatst 
waarna conform het toendertijd gehanteerde inkeuringsprotocol grondmonsters zijn 
genomen en analyses zijn uitgevoerd. Bij grotere partijen zijn ook tijdens de aanvoer 
van de partij al monsternames en analyses uitgevoerd. De partijen zijn geanalyseerd op 
het standaard analysepakket NEN5740-grond, eventueel aangevuld met specifiek 
relevante parameters voor de betreffende partij (bijv. chloride).   
 
Van de 56 in deze periode aangeleverde partijen bleken er 3 partijen op basis van 
inkeuringsgegevens niet geschikt voor toepassing op de Ruigte (zie bijlage 3 en 4, 
partijen R.04.0028, R.06.0097 en R.08.0129). Deze partijen zijn weer afgevoerd. 
Omdat alle aangeleverde partijen gewogen zijn op een weegbrug op het naastgelegen 
terrein (en partij R.04.0028 een grote partij betrof) suggereert bijlage 4 dat  er als 
gevolg van weegverschillen tussen in- en afvoer nog kleine restpartijen over zijn 
gebleven, danwel meer grond is afgevoerd dan aangevoerd. Bij al deze partijen is 
echter alle visueel aangetroffen aangeleverde grond van de partij weer afgevoerd.     
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Gezien de grote hoeveelheden keuringsgegevens (analysecertificaten en toetsings-
tabellen) zijn deze ten behoeve van de overzichtelijkheid / leesbaarheid van de 
rapportage enkel de toetsingstabellen met de analyseresultaten opgenomen in 
onderhavig evaluatierapport. Desgewenst kunnen analysecertificaten opgevraagd 
worden bij Terrascan.  
 
 
Periode 2012-2017 
In de periode 2012 - 2017 zijn door Grondbalans in totaal 32 partijen grond van diverse 
locaties in Nederland op basis van de aangeleverde partij- en kwaliteitsgegevens  
geaccepteerd en aangeleverd op De Ruigte deel B. De partijen zijn na aanlevering in 
depot geplaatst waarna conform het (geactualiseerde) inkeuringsprotocol grond-
monsters zijn genomen en analyses zijn uitgevoerd. Bij grotere partijen zijn ook tijdens 
de aanvoer van de partij al monsternames en analyses uitgevoerd. De partijen zijn 
geanalyseerd op het standaard analysepakket NEN5740-grond.   
 
Van de 32 in deze periode aangeleverde partijen bleek 1 partij op basis van inkeurings-
gegevens niet geschikt voor toepassing op de Ruigte (zie bijlage 3 en 4, partij 9119-
011; De Ruigte kenmerk R.13.0156). Deze partij is weer afgevoerd.  
 
Gezien de grote hoeveelheden keuringsgegevens (analysecertificaten en toetsings-
tabellen) zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid / leesbaarheid van de rapportage 
enkel de toetsingstabellen met de analyseresultaten opgenomen in onderhavig 
evaluatierapport. Desgewenst kunnen analysecertificaten opgevraagd worden bij 
Terrascan.  
 
 

5.5 Verificatie dikte leeflaag  

 
 
In april 2004 heeft Terrascan een verificatie uitgevoerd van de dikte van de leeflaag en 
de aanwezigheid van een scheidingslaag tussen leeflaag en stortmateriaal bestaande 
uit een wegendoek/folie. 
 
De verificatie is uitgevoerd op 20 april 2014. Met behulp van een edelmanboor zijn 
verdeeld over de saneringslocatie van 9 ha. in een rasterpatroon 21 boringen verricht 
(zie boorprofielen in bijlage 5). Met gps zijn de x,y-coördinaten van de boringen 
bepaald. Deze coördinaten zijn weergegeven in de boorprofielen. De globale locaties 
van de boringen zijn weergegeven in figuur 5 
 
De boringen zijn doorgezet tot 1,5 à 2 m - mv. Het scheidingsdoek werd op een diepte 
aangetroffen tussen globaal 1,2 en 1,8 m - mv. De komt overneem met de verwachte 
dikte van de leeflaag op basis van de inmeetgegevens voorafgaande aan de 
saneringswerkzaamheden (zie figuur 4) en de inmeting die is verricht in 2015 (zie figuur 
5).   
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5.6 Veiligheid 

 
 
Door de BRL 7000 gecertificeerde aannemer(s) is ten behoeve van de sanering van de 
stortplaats een V&G-plan opgesteld:  
 

 GWW Boomgaard heeft in 2009 een saneringsdraaiboek opgesteld 
(projectnummer RUIGT90100, d.d. 25.02.2009).        

 Bonneveld heeft voorafgaande aan haar werkzaamheden in 2011 een 
saneringsdraaiboek & veiligheid, gezondheid- en milieuplan bodemsanering 
opgesteld (projectnummer 116510.01, d.d. 09.11.2011).        

 
 
Tijdens de saneringswerkzaamheden hebben zich met betrekking tot de veiligheid geen 
bijzonderheden voorgedaan. 
 
 

5.7 Onvoorziene omstandigheden 

 
 
Tijdens de sanering van Deel B hebben zich diverse onvoorziene omstandigheden 
voorgedaan. Naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden is divers contact 
geweest met het bevoegd gezag. Van diverse gevallen zijn, al dan niet na overleg met 
het bevoegd gezag, meldingen verricht bij de provincie Noord-Holland. De volgende 
onvoorziene omstandigheden zijn gemeld bij de provincie Noord-Holland: 
 

 Melding 31.03.03: Sanering arseenspots en herschikking van de grond naar het 
achterste deel van de voormalige stortplaats (terreindeel B). In het 
saneringsplan was de sanering van de arseenspots niet beschreven. Derhalve 
is de sanering als onvoorziene omstandigheid gemeld. 

 Melding 31.03.03: Afgraving van verontreinigde grond / stortmateriaal op 
terreindeel A en toepassing op terreindeel B. In het saneringsplan is er van 
uitgegaan dat alleen de toplaag (tot 0,5 m. - mv.) ontgraven zou worden. Tijdens 
de sanering is echter alle verontreinigde grond / stortmateriaal ter plaatse van 
terreindeel A ontgraven tot op de oorspronkelijke zandlaag en verwerkt op 
terreindeel B. In totaal is ca. 68.000 m3 grond ontgraven en verplaatst. 

 Melding 29.12.04: Afdeklaag met BGW IV grond in verband met voorwaarde in 
een aanvullende koopovereenkomst tussen Boomgaard en gemeente Bussum 
dat er na sanering beweiding op de locatie plaats moet kunnen vinden. De 
bovenlaag van de afdeklaag dient naast het BGW II criterium ook te voldoen 
aan het BGW IV criterium (= maatwerk per geval).  

 Melding 16.02.05: in verband met een te hoog chloridegehalte in partij 
R.04.0028 (Sixhaven) zal deze grond (totaal ca. 37.000 ton) weer worden 
afgevoerd.  

 Melding 25.02.05: vergroten van een tijdelijk lagune op de saneringslocatie voor 
opvang van water uit natte grondstromen. 

 Melding 05.04.05: Tijdelijk opslag van betonietgrond vanuit het project Noord-
/Zuidlijn. De grond wordt weer afgevoerd van De Ruigte door de Noord-/Zuidlijn 
als een alternatieve bestemming is gevonden. 

 Melding 29.03.06: Verzoek om de stortlocatie bolvormig af te werken ter 
bevordering van de afwatering van het terrein. Hierdoor zal de leeflaag 
gemiddeld dikker worden dan de eis van 1 m (verwachting gemiddeld 1,8 m). In 
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een door Tauw uitgevoerd zettingsonderzoek (kenmerk N002-441565NDI-ber-
V02-NL, d.d. 13.03.06) is geconcludeerd dat extra zetting als gevolg van de 
extra ophoging verwaarloosbaar wordt geacht.   

 Melding 09.06.06: Verzoek verwerking grond partij ‘Korte Amstelstraat 14’ in de 
leeflaag (de Ruigte kenmerk R.04.0040).    

 Melding 30.05.07: Beëindiging beweiding locatie waardoor afdekking met BGW 
IV grond niet meer relevant is en het oorspronkelijk saneringsplan weer zal 
worden gevolgd en BGW II grond zal worden opgebracht.  

 Melding 19.05.08: Toepassing van ca. 2.000 m3 grond die vrijkomt bij het graven 
van een wegcunet op deellocatie A (bedrijventerrein) en op deellocatie B wordt 
toegepast in de leeflaag.  

 Melding 19.08.08: Overgangsregeling in verband met inwerkingtreding besluit 
bodemkwaliteit per 1 juli 2008. Consequenties voor aanpassingen NEN-pakket 
voor het acceptatieprotocol.  

 Melding 07.05.15: Laten begrazen van het achterste deel van de 
saneringslocatie (waar reeds een leeflaag aanwezig is) door runderen.   
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
 
Geconcludeerd w ordt dat deel B van de stortplaats ter grootte van 9 ha. conform 
het saneringsplan uit  1998 is gesaneerd middels een leeflaag van BGW II grond.  
 
Op basis van aangeleverde hoeveelheden grond (ca. 138.502 m3) en de 
uitgevoerde eindverif icat ie van de dikte van de leeflaag in april 2017 wordt 
geconcludeerd dat gemiddeld ca. 1,5 m grond is opgebracht. Op basis van de 
inkeuringen wordt geconcludeerd dat deze grond voldoet aan de kw aliteit  die 
voorgeschreven w ordt voor geplande gebruik als extensief gebruikt openbaar groen 
(bodemgebruiksw aarde II). 
 
Er zijn naar onze mening geen belemmering voor het voorgenomen gebruik als 
extensief openbaar groen / natuurterrein.  
 
Geadviseerd wordt de onderhavige rapportage conform de beschikking ter 
goedkeuring bij het bevoegd gezag (provincie Noord Holland) in te dienen.  
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7. SAMENVATTING 

 
 
Door Aannemingsbedrijf Boomgaard te ‘s-Graveland is aan TERRASCAN B.V. 
opdracht verleend voor het verrichten van milieukundige begeleiding en het opstellen 
van een evaluatierapport ten behoeve van een bodemsanering ter plaatse van een 
voormalige stortplaats aan de Loodijk nabij nr. 24 te 's-Graveland.  
 
Aanleiding tot de sanering vormde het voornemen om het oostelijk deel (terreindeel A, 
ca. 3 ha.) van de voormalige stortplaats overeenkomstig het bestemmingsplan te 
ontwikkelen als bedrijventerrein. Het westelijk deel (terreindeel B, ca. 9 ha.) van de 
voormalige stortplaats zal worden ingericht als natuurgebied (extensief gebruikt groen, 
ruigte). Onderhavig evaluatierapport heeft betrekking op de bodemsanering van 
terreindeel B. 
 
Uit in het verleden uitgevoerde bodemonderzoeken zijn verontreinigingen door diverse 
parameters in de grond en in het grondwater gebleken. Uit de onderzoeken is 
geconcludeerd dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 
(d.w.z. > 25 m3 sterk verontreinigde grond). Er bestaat derhalve een sanerings-
noodzaak. 
 
Het doel van onderhavige sanering (van terreindeel B) was het wegnemen van de 
blootstellingsrisico’s van de bodemverontreiniging ten behoeve van de herinrichting als 
natuurgebied (extensief gebruikt groen, ruigte). De sanering heeft bestaan uit het 
egaliseren van het terrein (met behulp van herschikken van stortmateriaal van 
terreindeel A) en het aanbrengen van een leeflaag. Sanering van de grondwater-
verontreinigingen valt buiten onderhavige sanering en wordt uitgevoerd door de 
provincie Noord-Holland middels het zogenaamde NAVOS-programma. 
 
Voorafgaand aan de sanering is door Terrascan B.V. een saneringsplan opgesteld 
(rapportage 98.1502, juli 2001). Op het saneringsplan is door de provincie Noord-
Holland een beschikking afgegeven (kenmerk 2001-25777, d.d. 25.09.01.  
 
De saneringswerkzaamheden zijn aangevangen in 2003. In mei 2005 is de sanering ter 
plaatse van terreindeel A afgerond waarna dit terreindeel is ontwikkeld tot 
bedrijventerrein en een aansluiting is gecreëerd naar de provinciale weg N236. Van de 
saneringswerkzaamheden op terreindeel A is in 2005 een evaluatierapportage 
opgesteld (Terrascan kenmerk 03.3301, d.d. 29.07.05). De saneringswerkzaamheden 
ter plaatse van terreindeel B zijn afgerond in 2017. Onderhavige evaluatierapportage 
heeft specifiek betrekking op terreindeel B.  
 
Na herschikking van het stortmateriaal is aangevangen met het opbrengen van een 
leeflaag. Ter plaatse van terreindeel B is in de periode  2002 - 2017 in totaal 216.056 
ton (ca. 138.502 m3) grond aangevoerd en verwerkt in de leeflaag. Dit resulteert in een 
gemiddelde dikte van de opgebrachte leeflaag van ca. 1,5 m op het terreindeel B. 
Tussen de het stortmateriaal en de leeflaag is een scheidingsdoek (wegendoek) 
aangebracht.   
 
Geconcludeerd wordt dat deel B van de stortplaats ter grootte van 9 ha. conform het 
saneringsplan uit 1998 is gesaneerd middels een leeflaag van BGW II grond. 
 
Op basis van aangeleverde hoeveelheden grond (ca. 138.502 m3) en de uitgevoerde 
eindverificatie van de dikte van de leeflaag in april 2017 wordt geconcludeerd dat 
gemiddeld ca. 1,5 m grond is opgebracht. Op basis van de inkeuringen wordt 
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geconcludeerd dat deze grond voldoet aan de kwaliteit die voorgeschreven wordt voor 
geplande gebruik als extensief gebruikt openbaar groen (bodemgebruikswaarde II). 
 
Er zijn naar onze mening geen belemmering voor het voorgenomen gebruik als 
extensief openbaar groen / natuurterrein.  
 
Geadviseerd wordt de onderhavige rapportage conform de beschikking ter goedkeuring 
bij het bevoegd gezag (provincie Noord Holland) in te dienen. 
  
 



 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUUR 1. 
 
Regionale tekening met ligging saneringslocatie 
 
 
FIGUUR 2. 
 
Kadastrale overzichtsschets 
 
 
FIGUUR 3. 
 
Overzichtsschets saneringslocatie 
 
 
FIGUUR 4. 
 
Maaiveldhoogtes (voor aanvang sanering) en  
schematische dwarsdoorsnede voormalige stortplaats 
 
 
FIGUUR 5. 
 

   Situatietekening met maaiveldhoogtes (2015)  
   en verificatieboringen (2017) 
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Locatiefoto’s 



 

  
  

   
 

 

 
 Foto 1: Gezicht op deel van de stortplaats voor aanvang van de sanering. 

 

 
 Foto 2: Gezicht op deel van de stortplaats voor aanvang van de sanering. 
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 Foto 3: Gezicht vanuit zuidzijde op deel van de grondwal tussen terreindeel A en B. 

 

 
 Foto 4: Gezicht vanuit zuidoostzijde op deel van de grondwal tussen terreindeel A en B. 
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 Foto 5: Hekwerk met bebording. 

 

 
 Foto 6: Wasplaats. 
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 Foto 7: Zicht op een aangeleverde partij (R.03.0012), voorafgaande aan verwerking in leeflaag. 

 

 
 Foto 8: Zicht op een aangeleverde partij (R.04.0032), voorafgaande aan verwerking in leeflaag. 
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 Foto 9: Zicht op scheidingsdoek tussen stort en partij R.13.0162. 

 

 
 Foto 10: Zicht op[ scheidingsdoek tussen stort en partij R.13.0153. 
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 Foto 11: Zicht op afwerking leeflaag (maart 2017). 
 

 

 
 Foto 12: Zicht op afwerking leeflaag (maart 2017). 
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BIJLAGE 2. 
 
Beschikking en wijzigingsbeschikking  
Provincie Noord-Holland  
 
  









































 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 3. 
 
Overzichten aangevoerde grond 
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1 R.09.0145 Arena 103 Hilversum 07.3AF.9.000145 25.02.09 27.02.09 1.182,54 739,09 +

2 R.09.0144 Arena 103 Hilversum 07.3AF.9.000144 26.02.09 27.02.09 400,66 250,41 +

3 R.09.0143 Arena 103 Hilversum 07.3AF.9.000143 26.02.09 26.02.09 130,74 81,71 +

4 R.09.0142 Franciscusweg 4c Hilversum 07.3AF.9.000142 18.02.09 18.02.09 98,64 61,65 +

5 R.08.0139 Leimuiderdijk 38 Rijsenhout 07.3AF.8.000139 27.11.08 27.11.08 200,18 125,11 +

6 R.08.0138 Noorderweg 2 Bussum 07.3AF.8.000138 27.11.08 13.02.09 4.543,68 2.839,80 +

7 R.08.0137 Prinses Irenelaan Weesp 07.3AF.8.000137 07.10.08 19.11.08 8.302,34 5.188,96 +

8 R.08.0135 Landstraat Bussum 07.3AF.8.000135 21.08.08 22.08.08 1.115,87 697,42 +

9 R.08.0134 Depot Loodijk 15 s-Graveland 07.3AF.8.000134 16.07.08 18.07.08 375,00 234,38 +

10 R.08.0133 Loodijk nabij nr. 24 's-Graveland 07.3AF.8.000133 aug-08 aug-08 1.512,00 945,00 +

11 R.08.0130 Elise Dammershof Bussum 07.3AF.8.000130 18.03.08 20.03.08 607,50 379,69 +

12 R.08.0129 Project Wolpheren Gorinchem 07.3AF.8.000129 14.03.08 19.03.08 -14,50 -9,06 -

13 R.07.0126 Depot Loodijk 15 's-Graveland 07.3AF.8.000126 04.01.08 04.01.08 163,12 101,95 +

14 R.07.0123 Houtsingel / Aburahout Zoetermeer 07.3AF.7.000123 19.10.07 19.10.07 253,75 158,59 +

15 R.07.0122 Arent Janszoon Ernststraat Amsterdam 07.3AF.7.000122 18.10.07 16.11.07 8.416,63 5.260,39 +

16 R.07.0119 Struikheiweg Bussum 07.3AF.7.000119 11.10.07 12.10.07 1.373,32 915,55 +

17 R.07.0117 Loodijk 15 's-Graveland 07.3AF.7.000117 06.09.07 07.09.07 167,76 104,85 +

18 R.07.0114 Zanderijweg Bussum 07.3AF.7.000114 07.06.07 14.06.07 2.894,90 1.809,31 +

19 R.07.0110 Oud-Loosdrechtsedijk 248-250 Oud-Loosdrecht07.3AF.7.000110 23.04.07 25.04.07 1.315,30 822,06 +

20 R.06.0108 Loodijk 15 's-Graveland 07.3AF.6.000108 13.12.06 13.12.06 388,36 242,73 +

21 R.06.0097 Huizerstraatweg 109 Naarden 07.3AF.6.000097 13.03.06 13.03.06 4,56 2,85 -

22 R.05.0096 Centraal Station, perron 1 en 2 Amsterdam 07.3AF.6.000096 16.01.06 18.07.06 530,58 331,61 +

23 R.05.0088 Depot N236 's-Graveland 07.3AF.5.000088 02.07.05 05.07.05 314,49 196,56 +

24 R.05.0087 Cuserstraat Amsterdam 07.3AF.5.000087 23.06.05 27.06.05 539,54 337,21 +

25 R.05.0086 1e Tuindwarsstraat 8 Amsterdam 07.3AF.5.000086 19.05.05 10.06.05 115,20 72,00 +

26 R.05.0083 Ringvaartdijk 21 Amsterdam 07.3AF.5.000083 21.04.05 22.04.05 213,22 133,26 +

27 R.05.0082 Oscar Romerolaan 18 Hilversum 07.3AF.5.000082 04.11.05 09.11.05 1.192,37 745,23 +

28 R.04.0073 Hoofdweg 900 Hoofddorp 07.3AF.4.000073 07.12.04 07.12.04 63,80 39,88 +

29 R.04.0071 Vijzelgracht Amsterdam 07.3AF.4.000071 30.11.04 23.08.05 10.148,59 6.342,87 +

30 R.04.0063 Rokin Amsterdam 07.3AF.4.000063 15.09.04 15.09.04 103,50 64,69 +

31 R.04.0062 Amstelstraat 9-15 Amsterdam 07.3AF.4.000062 25.10.04 29.07.05 2.917,74 1.823,59 +

32 R.04.0057 Loodijk 15 's-Graveland 07.3AF.4.000057 22.07.04 22.07.04 317,82 198,64 +

33 R.04.0044 Metrostation Rokin Amsterdam 07.3AF.4.000044 26.05.04 08.02.05 1.565,60 978,50 +

34 R.04.0042 Leimuiderdijk 46 Rijsenhout 07.3AF.4.000042 07.05.04 11.05.04 146,16 91,35 +

35 R.04.0041 Metrostation Rokin Amsterdam 07.3AF.4.000041 05.05.04 04.06.04 571,48 357,18 +

36 R.04.0040 Korte Amstelstraat 14 Amsterdam 07.3AF.4.000040 13.05.04 02.07.04 508,94 318,09 +

37 R.04.0038 IJsbaanlaan 2 Haarlem 07.3AF.4.000013 25.03.04 21.04.04 3.850,79 2.406,74 +

38 R.04.0036 Metrostations NZ-lijn Amsterdam 07.3AF.4.000036 05.05.04 07.04.05 8.911,36 5.569,60 +

39 R.04.0032 Natuurbrug Hilversum 07.3AF.4.000012 25.02.04 03.03.04 1.216,18 760,11 +

40 R.04.0029 Rokin Amsterdam 07.3AF.4.000011 19.02.04 29.09.05 9.014,44 5.634,03 +

41 R.04.0028 Sixhaven Amsterdam 07.3AF.4.000014 07.04.04 13.07.04 518,40 324,00 -

42 R.04.0026 Rokin Amsterdam 07.3AF.5.000026 16.03.05 12.08.05 7.322,50 4.576,56 +

43 R.04.0024 Ceintuurbaan Amsterdam 07.3AF.4.000024 13.12.04 24.05.05 6.301,71 3.938,57 +

44 R.04.0023 Rijnlanderweg Hoofddorp 07.3AF.4.000010 04.02.04 13.07.04 2.146,57 1.341,61 +

45 R.04.0020 Metrostation CS Amsterdam 07.3AF.4.000008 27.01.04 10.05.04 2.483,30 1.552,06 +

46 R.04.0019 Damrak Amsterdam 07.3AF.4.000009 28.01.04 28.09.04 3.698,52 2.311,58 +

47 R.03.0016 Rijnlaan/Waalstraat Utrecht 07.3AF.3.000007 05.11.03 01.04.05 3.505,94 2.191,21 +

48 R.03.0014 WTC, klei Amsterdam 07.3AF.3.000006 01.10.03 04.12.03 17.638,20 11.023,88 +

49 R.03.0013 Hoofdweg 900 Hoofddorp 07.3AF.4.000015 12.07.04 12.07.04 260,08 162,55 +

50 R.03.0012 WTC Amsterdam 07.3AF.3.000005 21.08.03 18.09.03 2.060,55 1.287,84 +

51 R.03.0011 Capronilaan Schiphol-Rijk 07.3AF.3.000004 11.08.03 11.08.03 302,00 188,75 +

52 R.03.0009 WTC, veen Amsterdam 07.3AF.3.000003 17.07.03 03.12.03 7.833,00 4.895,63 +

53 R.03.0008 WTC, zand Amsterdam 07.3AF.3.000002 16.07.03 16.09.03 5.265,00 3.290,63 +

54 R.02.0006 A.J. Ernststraat Amsterdam 07.4JS.2.000001 17.10.02 04.11.02 4.520,60 2.825,38 +

55 R.02.0005 Biltstraat 102-104 Utrecht 07.3AF.3.000001 23.09.02 27.09.02 683,00 426,88 +

56 R.02.0001 Westkanaaldijk 2 Maarssen 07.4ID.2.000001 05.03.02 07.03.02 454,82 284,26 +

Totaal: 140.668,34 87.974,93

Overzicht aangeleverde partijen De Ruigte Deel B 2002 - 2009



Grondbalans BV

Stortplaats de Ruigte te 's-Graveland

Projectnr.: Locatie van herkomst Melding Aanvoeren ton m³ los Klasse Afrond

9119- AgentschapNL vanaf geleverd geleverd

9119-002 Provinciale weg N236 Ankeveen 70078.0 01-mei-12 17.733,00 11.822,00 Industrie ja

9119-003 Grond BGW2 depots Isotopenweg 15 Pouw 78202.0 30-aug-12 2.011,56 1.341,04 BGW-ll ja

9119-004 Pontonweg 10 te Almere 80129.0 01-sep-12 1.217,18 811,45 BGW-ll ja

9119-005 Loodijk 24 's- Graveland 80145.0 25-okt-12 2.250,00 1.500,00 Industrie ja

9119-006 Rijbaan  Alpha 18 Rinse Hofstraweg  te Schiphol 84527.0 14-nov-12 577,50 385,00 BGW-ll ja

9119-007 Spaarneweg 31 te Cruquis 87361.0 01-dec-12 1.797,43 1.198,29 BGW-ll ja

9119-008 Roomburgerweg Park de Bult te Leiden 89656.0 22-jan-12 343,24 228,83 BGW-ll ja

9119-009 Sportpark HCAW te Bussum 92416.0 26-feb-13 1.291,50 861,00 Industrie ja

9119-010 niet doorgegaan

9119-011 Neerlandia te Utrecht (partij is weer afgevoerd) 94515.0 20-mrt-13 0,00 0,00 BGW-ll ja

9119-012 Isotopenweg 21 te Utrecht (Partij Amstelcampus) 96831.0 17-apr-13 1.579,90 1.053,27 Industrie ja

9119-013 Struikheiweg te Bussum 112740.0 28-jun-13 1.770,00 1.180,00 Industrie ja

9119-014 niet doorgegaan

9119-015 Ambachtsweg te Oosterhout 114353.0 18-jul-13 1.180,70 787,13 BGW-ll ja

9119-016 Cotherweg te Langbroek 115401.0 12-aug-13 782,94 521,96 BGW-ll ja

9119-017 cluster 9  Grondbank Ermelo BGW-2 131350.0 16-okt-13 569,32 379,55 BGW-ll ja

9119-018 Vm Accumulatievijver Minckelersstraat te Hilversum 163731,1 21-mrt-14 16.386,26 10.924,17 BGW-ll ja

5.536,00 3.690,67 Industrie ja

9119-019 TOP Noodstort Heining te Amsterdam 187067.0 23-apr-14 427,24 284,83 BGW-ll ja

9119-020 Partij 8007-596 Grondbank Lisse 199217.0 23-mei-14 1.026,00 684,00 BGW-ll ja

9119-021 oostpunt Zeeburgereiland Amsterdam, IJdijk 8 232775.0 07-jul-14 1.832,96 1.221,97 BGW-ll ja

9119-022 Elzenhagensingel te Amsterdam 238327.0 19-sep-14 1.127,26 751,51 BGW-ll ja

9119-023 Mijnsherenweg 24 Kudelstaart 252684.0 13-nov-14 2.658,56 1.772,37 BGW-ll ja

9119-024 Kanaaldijk 1 C Purmerend 263734.0 14-nov-14 330,22 220,15 BGW-ll ja

9119-025 Monumentenwerf Amsterdam 269013.0 21-jan-15 1.666,38 1.110,92 BGW-ll ja

9119-026 GOH 038 300664.0 29-mei-15 363,84 242,56 BGW-ll ja

9119-027 Nieuwzeelandweg Amsterdam 340231.0 15-sep-15 858,10 572,07 BGW-ll ja

9119-028 Parallelweg Woudenberg 345508.0 11-nov-15 678,90 452,60 BGW-ll ja

9119-029 Depot de Toekomst amsterdam 348208.0 20-nov-15 1.725,62 1.150,41 Industrie ja

9119-030 partij niet door gegaan

9119-031 partij niet door gegaan

9119-032 Monumentenwerf Amsterdam Santoriniweg 352856.0 26-jan-16 1.809,08 1.206,05 BGW-II ja

9119-033 partij niet door gegaan 345664.0

9119-034 Meester Treublaan Amsterdam 356136.0 15-mrt-16 1.690,44 1.126,96 BGW-II ja

9119-035 partij niet door gegaan

9119-036 WTC Jaarbeursplein 384119.0 30-aug-16 1.015,00 676,67 BGW-II ja

9119-037 Valleikanaal Brug Holkerweg Amersfoort 397163.0 12-jan-17 847,98 565,32 BGW-II ja

9119-038 Smink Soesterberg, deelpartij 43 404119.0 13-mrt-17 2303,94 1.535,96 BGW-II ja

75.388,05 50.258,70
20-03-2017



 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 4. 
 
Toetsingen inkeuringen  
  























































































































































































 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 5. 
 
Boorprofielen verificatie leeflaag 
  



 

 

 
 

  
 

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

asfalt, beton, klinkers, tegels,

ondoordringbare laag

puin

asbest

grind

puinverharding
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 01

X: 136675,4
Y: 475927,97

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal grijsbruin

Doek

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend

Gestuit

 02

X: 136649,45
Y: 475890,47

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, 
neutraal bruingrijs

Doek

Klei, matig zandig, zwak humeus, sterk 
puinhoudend

Puin

 03

X: 136615,27
Y: 475847,16

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
neutraal bruingrijs

Doek

Veen, zwak kleiïg, neutraal zwartbruin

 04

X: 136603,94
Y: 475810,38

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, 
neutraal grijsbruin

Klei, matig zandig, sterk puinhoudend, 
neutraal grijsbruin

 05

X: 136516,25
Y: 475943,88

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, 
neutraal grijsbruin

Veen, zwak kleiïg, neutraal bruinzwart

Doek

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend

 06

X: 136520,44
Y: 475888,94

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, 
neutraal grijsbruin

Doek

Klei, zwak zandig, neutraal bruingrijs
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 07

X: 136562,14
Y: 475943,88

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, neutraal grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal grijsbruin

Doek

Klei, zwak zandig, neutraal grijsbruin

 08

X: 136589,66
Y: 475983,38

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, neutraal grijsbruin

Doek

Zand, uiterst fijn, matig siltig, neutraal 
bruinbeige

 09

X: 136490,3
Y: 476035,06

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Veen, zwak kleiïg, neutraalbruin

Doek

Klei, zwak zandig, neutraal grijsbruin

 10

X: 136487,11
Y: 475974,84

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig humeus, 
neutraal grijsbruin

Doek

Klei, zwak zandig, sterk puinhoudend, 
neutraal bruingrijs

 11

X: 136445,36
Y: 475943,94

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Veen, zwak kleiïg, neutraal zwartbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal geelgrijs

Veen, zwak kleiïg, neutraalbruin

Doek 

Klei, zwak zandig, sterk puinhoudend

 12

X: 136437,58
Y: 475897,75

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, matig 
puinhoudend, neutraal bruinzwart

Doek

Klei, sterk zandig, sterk puinhoudend, matig 
kolengruishoudend, neutraal bruinzwart

Gestuit
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 13

X: 136396,25
Y: 476031,12

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, neutraal 
zwartbruin

Klei, sterk zandig, neutraal bruingrijs

 14

X: 136367,66
Y: 475970,56

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, neutraalbruin

Doek

Klei, sterk zandig, neutraalbruin

 15

X: 136396,25
Y: 476031,12

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus

Doek

Klei, zwak zandig, neutraalbruin

 16

X: 136430,19
Y: 476071,3

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Klei, zwak zandig, matig puinhoudend, 
neutraal grijsbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsgeel

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, neutraal zwartbruin

 17

X: 136331,52
Y: 476110,38

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

Klei, matig zandig, sterk humeus, neutraal 
zwartbruin

Doek

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, neutraal bruingrijs

 18

X: 136311,95
Y: 476044,5

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin

Klei, zwak zandig, sterk kolengruishoudend, 
neutraal bruinzwart
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 19

X: 136308,48
Y: 476014,53

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Klei, zwak zandig, matig humeus, sterk 
puinhoudend, neutraal grijsbruin

Klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, 
neutraal bruingrijs

 20

X: 136274,94
Y: 475991,28

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, 
neutraal bruingrijs

Doek

Klei, zwak zandig, neutraal grijsbruin

 21

X: 136272,47
Y: 476124,94

Boordatum

20-04-2017

Meters t.o.v. mv Monstercode

Grondsoort,
bijz. bestanddelen, geur, kleur

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Klei, zwak zandig, sterk humeus, neutraal 
grijsbruin

Klei, zwak zandig, neutraal blauwgrijs



 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 6. 
 
Verantwoording  
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